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Vlastnosti a použitie: PBF je flexibilná, teplom zmršťujúca sa polyolefínová 
bužírka. Má vynikajúce izolačné vlastnosti. Je vhodná na izolovanie vodičov 
a káblov, odľahčenie ťahu, spevnenie vodičov a konektorov a je veľmi po-
užívaná pre prechod koncovka-vodič. Na požiadanie aj v bezhalogénnom 
prevedení. Špeciálne rozmery a farby sú k dispozícii na požiadanie.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

TYP Pred zmrštením
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(m)
Číslo

produktu
PBF Vnútorný Ø 

(mm)
Hrúbka steny 

(mm)
 Vnútorný Ø 

(mm)
Hrúbka steny 

(mm)
3/64” 1,2/0,6 1,2 0,20 0,6 0,40 1 / 200 2.51364xx
1/16” 1,6/0,8 1,6 0,20 0,8 0,40 1 / 200 2.51116xx
3/32” 2,4/1,2 2,4 0,25 1,2 0,50 1 / 150 2.51332xx
1/8” 3,2/1,6 3,2 0,25 1,6 0,50 1 / 150 2.51180xx
3/16” 4,8/2,4 4,8 0,25 2,4 0,50 1 / 150 2.51316xx
1/4” 6,4/3,2 6,4 0,30 3,2 0,60 1 / 150 2.51140xx

- 8/2 8,0 0,30 2,0 0,60 1 2.51820xx
3/8” 9,5/4,8 9,5 0,30 4,8 0,60 1 / 75 2.51380xx
1/2” 12,7/6,4 12,7 0,30 6,4 0,60 1 / 50 2.51120xx
3/4” 19,0/9,5 19,0 0,40 9,5 0,80 1 / 30 2.51340xx
1” 25,4/12,7 25,4 0,45 12,7 0,90 1 / 30 2.51100xx

1 1/2” 38,1/19,0 38,1 0,50 19,0 1,00 1 / 30 2.51112xx
2” 50,8/25,4 50,8 0,55 25,4 1,10 1 / 30 2.51200xx
3” 76,2/38,1 76,2 0,60 38,1 1,20 1 / 20 2.51300xx
4” 101,6/50,8 101,6 0,65 50,8 1,30 1 / 20 2.51400xx

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

Typ 8/2 sa nedodáva v zeleno-žltej farbe ani na cievke.

Namiesto xx v čísle produktu doplňte dvojčíslie označujúce farbu:

00 - čierna
10 - hnedá		
20 - červená		
40 - žltá
50 - zelená		
54 - zeleno-žltá
60 - modrá		
90 - biela
99 - transp.

PBF - tenkostenná zmršťovacia bužírka
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TYP Pred zmrštením
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(m)
Číslo

produktuPOS Vnútorný Ø Hrúbka steny Vnútorný Ø Hrúbka steny

3/64” 1,2/0,6 1,2 0,20 0,6 0,40 200 2.49364xx
1/16” 1,6/0,8 1,6 0,20 0,8 0,40 10 / 200 2.49116xx
3/32” 2,4/1,2 2,4 0,25 1,2 0,50 10 / 150 2.49332xx
1/8” 3,2/1,6 3,2 0,25 1,6 0,50 10 / 150 2.49180xx

3/16” 4,8/2,4 4,8 0,25 2,4 0,50 10 / 150 2.49316xx
1/4” 6,4/3,2 6,4 0,30 3,2 0,60 10 / 150 2.49140xx
3/8” 9,5/4,8 9,5 0,30 4,8 0,60 10 / 75 2.49380xx
1/2” 12,7/6,4 12,7 0,30 6,4 0,60 10 / 50 2.49120xx
3/4” 19,0/9,5 19,0 0,40 9,5 0,80 5 / 30 2.49340xx
1” 25,4/12,7 25,4 0,45 12,7 0,90 5 / 30 2.49100xx

1 1/2” 38,1/19,0 38,1 0,45 19,0 0,90 4 / 30 2.49112xx
2” 50,8/25,4 50,8 0,50 25,4 1,00 2 / 30 2.49200xx
3” 76,2/38,1 76,2 0,55 38,1 1,10 20 2.49300xx
4” 101,6/50,8 101,6 0,60 50,8 1,20 20 2.49400xx

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
POS - tenkostenná zmršťovacia bužírka

Vlastnosti a použitie: PBF je flexibilná, teplom zmršťujúca sa polyolefínová 
bužírka. Má vynikajúce izolačné vlastnosti. Je vhodná na izolovanie vodičov 
a káblov, odľahčenie ťahu, spevnenie vodičov a konektorov a je veľmi použí-
vaná pre prechod koncovka-vodič. Špeciálne rozmery a farby sú k dispozícii 
na požiadanie.
Technické údaje: UL 224, spis číslo E328344: VW-1, 600V, 125°C (okrem 
transparentného prevedenia).
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Typy 3/64“, 3“ a 4“ sa dodávajú iba v cievkach.

Namiesto xx v čísle produktu doplňte dvojčíslie označujúce farbu:

00 - čierna
10 - hnedá		
20 - červená		
40 - žltá
50 - zelená		
54 - zeleno-žltá
60 - modrá		
90 - biela
99 - transp.
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ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

Vlastnosti a použitie: sada zmršťovacích bužíriek určených pre opraváren-
stvo a domácich kutilov, izoláciu vodičov, vytváranie zväzkov, antikoróznu 
ochrana, povrchovú úprava... 
Zloženie: sada obsahuje 100ks 200mm bužiriek rôznych priemerov a farieb 
zmršťovacej bužírky POS.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Číslo produktu: 2.6900000

UNISET-ELBA - sada zmršť. bužiriek

Vlastnosti a použitie: sada zmršťovacích bužíriek určených pre opraváren-
stvo a domácich kutilov, izoláciu vodičov, vytváranie zväzkov, antikoróznu 
ochrana, povrchovú úprava... 
Zloženie: sada obsahuje 24ks zmršťovacích bužiriek o dĺžke 50mm rôznych 
farieb zmršť. bužírky POS v rozmeroch 2,4/1,2mm; 3,2/1,6mm; 4,8/2,4mm; 
6,4/3,2mm (z každého rozmeru 6ks). 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Číslo produktu: 2.6900001

UNISET-1 - sada zmršťovacích bužiriek

Vlastnosti a použitie: sada zmršťovacích bužíriek určených pre opraváren-
stvo a domácich kutilov, izoláciu vodičov, vytváranie zväzkov, antikoróznu 
ochrana, povrchovú úprava... 
Zloženie: sada obsahuje 30ks zmršťovacích bužiriek o dĺžke 70mm rôznych 
farieb zmršť. bužírky POS v rozmeroch 2,4/1,2mm; 3,2/1,6mm; 4,8/2,4mm; 
6,4/3,2mm; 9,5/4,8mm; 12,7/6,4mm (z každého rozmeru 5ks). 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Číslo produktu: 2.6900002

UNISET-2 - sada zmršťovacích bužiriek

Vlastnosti a použitie: sada zmršťovacích bužíriek určených pre opraváren-
stvo a domácich kutilov, izoláciu vodičov, vytváranie zväzkov, antikoróznu 
ochrana, povrchovú úprava... 
Zloženie: sada obsahuje 42ks zmršťovacích bužiriek o dĺžke 90mm rôznych 
farieb zmršť. bužírky POS v rozmeroch 2,4/1,2mm; 3,2/1,6mm; 4,8/2,4mm; 
6,4/3,2mm; 9,5/4,8mm; 12,7/6,4mm (z každého rozmeru 7ks). 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Číslo produktu: 2.6900003

UNISET-3 - sada zmršťovacích bužiriek



euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

6

TYP

Pred zmrštením 
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(m)
Číslo

produktu
Vnútorný Ø Vnútorný Ø Hrúbka steny Hrúbka lepidla

3:1
IAKT-3/1 3,0 1,0 1,00 0,4 1,2/150 2.63030xx
IAKT-4,5/1,5 4,5 1,5 1,10 0,5 1,2/75 2.63045xx
IAKT-6/2 6,0 2,0 1,20 0,5 1,2/75 2.63060xx
IAKT-9/3 9,0 3,0 1,40 0,5 1,2/50 2.63090xx
IAKT-12/4 12,0 4,0 1,70 0,6 1,2/25 2.63120xx
IAKT-19/6 19,0 6,0 2,10 0,6 1,2/25 2.63190xx
IAKT-24/8 24,0 8,0 2,40 0,7 1,2/25 2.63240xx
IAKT-40/13 40,0 13,0 2,40 0,7 1,2/25 2.63400xx
4:1
IAKT-4/1 4,0 1,0 1,00 0,4 1,2/100 2.64040xx
IAKT-8/2 8,0 2,0 1,20 0,5 1,2/50 2.64080xx
IAKT-12/3 12,0 3,0 1,40 0,5 1,2/50 2.64120xx
IAKT-16/4 16,0 4,0 1,70 0,6 1,2/25 2.64160xx
IAKT-24/6 24,0 6,0 2,10 0,6 1,2/25 2.64240xx
IAKT-32/8 32,0 8,0 2,40 0,7 1,2/25 2.64320xx
IAKT-52/13 52,0 13,0 2,40 0,7 1,2/25 2.64520xx

Vlastnosti a použitie: flexibilná, ohňovzdorná, teplom zmršťiteľná polyo-
lefínová bužírka s lepidlom. Má veľmi dobré izolačné aj tesniace vlastnosti a 
najviac vyhovuje prísnym priemyselným požiadavkám. Obzvlášť je vhodná 
na ochranu automobilových káblov, káblových zväzkov a kovových trubiek 
proti vode a vlhkosti v prípade, že sa vyžadujú vlastnosti spomaľujúce ho-
renie a UL. Štandardné farby: čierna a transparentná. Špeciálne rozmery a 
farby sú k dispozícii na požiadanie.
Technické údaje: UL 224, č. E328937: VW-1, 600V, 125°C, iba materiál 
bužírky - nie lepidla a okrem transparentného prevedenia. MIL-I-23053/4 
Trieda 3.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Namiesto xx v čísle produktu doplňte dvojčíslie označujúce farbu:

00 - čierna
99 - transp.

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
IAKT - tenkostenná zmršťovacia bužírka s lepidlom

Balenie v cievke je iba na objednávku.
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TYP Prierez Cu spojky
(mm2) / farba

Pred zmrštením 
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(ks)
Číslo

produktu
Vnútorný Ø Vnútorný Ø Dĺžka spojky

Crimp-Seal 1 0,5 - 1,0 / červená 4,5 1,4 36 20 2.6900010
Crimp-Seal 2 1,5 - 2,5 / modrá 5,5 1,8 36 20 2.6900020
Crimp-Seal 3 4 - 6 / žltá 6,8 2,2 41 20 2.6900030

Na lisovanie používajte kliešte WZ-10I/1-6.

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

Vlastnosti a použitie: lisovacia spojka vyrobená z pocínovanej Cu spojky 
a teplom zmršťovacej bužírky s lepidlom. Sú určené pre dlhotrvajúce tesné 
spoje. Veľmi ľahko sa používajú a sú vhodné pre širokú škálu aplikácií, napr. 
spájanie vonkajšieho elektrického vedenia, jeho údržbu a opravy. Je 100% 
vodotesná a má vynikajúcu odolnosť voči rôznym tekutinám. Tiež má veľmi 
vysokú odolnosť proti oderu.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

CRIMP-SEAL - Cu spojka v zmršť. bužírke

Pokyny pre inštaláciu:
1 - Vyberte spojku podľa veľkosti prierezu vodiča.
2 - Odizolujte izoláciu vodiča na dĺžku 8mm a vložte do spojky.
3 - Zlisujte pomocou správneho nástroja (doporučené kliešte: WZ-10I/1-6).
4 - Zmršťujte teplovzdušnou pištoľou pokiaľ sa na konci bužírky navytvorí prstienok z lepidla.
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TYP

Pred zmrštením
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(m)
Číslo

produktu
Vnútorný Ø Vnútorný Ø Hrúbka steny

CFM-8/2 8 2 2,0 1 2.6700800
CFM-9/3 9 3 2,0 1 2.6700900
CFM-12/4 12 4 2,0 1 2.6701200
CFM-16/5 16 5 2,2 1 2.6701600
CFM-22/6 22 6 2,5 1 2.6702200
CFM-28/6 28 6 2,5 1 2.6702800
CFM-33/8 33 8 2,5 1 2.6703300
CFM-40/12 40 12 2,5 1 2.6704000
CFM-55/16 55 16 2,7 1 2.6705500
CFM-65/19 65 19 2,8 1 2.6706500
CFM-75/22 75 22 3,0 1 2.6707500
CFM-95/25 95 25 3,0 1 2.6709500
CFM-115/34 115 34 3,0 1 2.6711500
CFM-140/42 140 42 3,0 1 2.6714000
CFM-160/50 160 50 3,0 1 2.6716000

Vlastnosti a použitie: strednestenné, bezhalogénové, polyolefínové, 
teplom zmršťiteľné bužírky s lepidlom. Ponúkajú dobré elektrické izolačné 
vlastnosti, vysokú odolnosť voči nárazu, oteru a UV žiareniu. Vysoký po-
mer zmršťenia umožňuje použitie na nepravidelné tvary. Sú vhodné pre 
rôzne nízkonapäťové (do 15kV) elektrické zariadenia a káblové pripojenia 
v mokrom prostredí požadujúce bezhalogénové prevedenie. Štandardná far-
ba: čierna. Odolné voči UV žiareniu.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
CFM - strednestenná zmršťovacia bužírka s lepidlom
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TYP

Pred zmrštením
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(m)
Číslo

produktu
Vnútorný Ø Vnútorný Ø Hrúbka steny

CFW-9/3 9 3 2,60 1 2.6800900
CFW-12/4 12 4 2,80 1 2.6801300
CFW-22/6 22 6 3,25 1 2.6802200
CFW-33/8 33 8 3,25 1 2.6803300
CFW-40/12 40 12 3,95 1 2.6804000
CFW-55/16 55 16 4,05 1 2.6805500
CFW-75/22 75 22 4,05 1 2.6807500
CFW-85/25 85 25 4,05 1 2.6808500
CFW-95/25 95 25 4,05 1 2.6809500
CFW-130/36 130 36 4,05 1 2.6813000
CFW-160/50 160 50 4,05 1 2.6816000

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
CFW - hrubostenná zmršťovacia bužírka s lepidlom

Vlastnosti a použitie: bezhalogénové, hrubostenné, polyolefínové, tepe-
lom zmršťiteľné bužírky s lepidlom. Ponúka dobré elektrické izolačné vlast-
nosti, vysokú odolnosť voči elektrickému skratu, oteru a UV žiareniu. Vysoký 
pomer zmršťenia umožňuje použitie na nepravidelné tvary. Sú vhodné pre 
rôzne elektrické zariadenia (do 36kV) a káblové spoje v mokrom prostredí-
požadujúce bezhalogénové prevedenie. Štandardná farba: čierna. Odolné 
voči UV žiareniu.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.
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TYP

Vnútorný Ø hlavy
D (mm)

Vnútorný Ø prsta
I (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie

(ks)
Číslo

produktu
Pred 

zmrštením 
Po

zmrštení
Pred 

zmrštením 
Po

zmrštení
Redukcie

L
Prsta

F
1 vodič
CCB1-60/30 60 30 45 10 100 40 1 2.7810060
CCB1-85/60 85 60 42 24 100 40 1 2.7810085
CCB1-105/60 105 60 45 24 100 40 1 2.7810105
CCB1-125/60 125 60 65 24 100 40 1 2.7810125
CCB1-140/60 140 60 76 25 100 40 1 2.7810140
CCB1-156/90 156 90 95 40 100 40 1 2.7810156
CCB1-178/90 178 90 105 40 130 50 1 2.7810178

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
CCB - zmršťovacie rozdeľovacie hlavy

Vlastnosti a použitie: je to teplom zmrštiteľná polyolefínová hlava s jed-
ným vývodom a lepidlom vo vútri. Ponúka vynikajúcu odolnosť voči oxidácii, 
ultrafialovému žiareniu a má vynikajúce vodotesné vlastnosti. Je vhodná pre 
použitie v otvorenom priestranstve aj v zemi (do 1kV). Určená je pre tele-
komunikačné káble s PVC alebo XLPE izoláciou. Štandardná farba: čierna. 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.
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ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
CCB - zmršťovacie rozdeľovacie hlavy

Vlastnosti a použitie: sú to teplom zmrštiteľné polyolefínové hlavy s 2 a 
3 vývodmi a lepidlom vo vútri. Ponúkajú vynikajúcu odolnosť voči oxidácii, 
ultrafialovému žiareniu a majú vynikajúce vodotesné vlastnosti. Sú vhodné 
pre použitie v otvorenom priestranstve aj v zemi (do 1kV). Určené sú pre te-
lekomunikačné káble s PVC alebo XLPE izoláciou. Štandardná farba: čierna. 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

TYP

Vnútorný Ø hlavy
D (mm)

Vnútorný Ø prsta
I (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie

(ks)
Číslo

produktu
Pred 

zmrštením 
Po

zmrštení
Pred 

zmrštením 
Po

zmrštení
Redukcie

L
Prsta

F
2 vodiče
CCB2-22/8 22 8 10 3 85 20 1 2.7820022
CCB2-32/10 32 10 14 4 85 20 1 2.7820032
CCB2-60/20 60 20 24 7 120 34 1 2.7820060
3 vodiče
CCB3-37/14 37 14 15 4 100 21 1 2.7830037
CCB3-60/20 60 20 25 8 188 62 1 2.7830060
CCB3-80/30 80 30 36 13 215 75 1 2.7830080
CCB3-100/30 100 30 39 13 215 75 1 2.7830100
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ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
CCB - zmršťovacie rozdeľovacie hlavy

Vlastnosti a použitie: sú to teplom zmrštiteľné polyolefínové hlavy s 5,6 a 
7 vývodmi a lepidlom vo vútri. Ponúkajú vynikajúcu odolnosť voči oxidácii, 
ultrafialovému žiareniu a majú vynikajúce vodotesné vlastnosti. Sú vhodné 
pre použitie v otvorenom priestranstve aj v zemi (do 1kV). Určené sú pre te-
lekomunikačné káble s PVC alebo XLPE izoláciou. Štandardná farba: čierna. 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

TYP

Vnútorný Ø hlavy
D (mm)

Vnútorný Ø prsta
I (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie

(ks)
Číslo

produktu
Pred 

zmrštením 
Po

zmrštení
Pred 

zmrštením 
Po

zmrštení
Redukcie

L
Prsta

F
4 vodiče
CCB4-40/12 40 12 12 3 100 25 1 2.7840040
CCB4-58/26 58 26 21 7 170 48 1 2.7840058
CCB4-70/30 70 30 25 9 190 48 1 2.7840070
CCB4-90/42 90 42 35 13 210 52 1 2.7840090
5 vodičov
CCB5-50/16 50 16 15 4 110 33 1 2.7850050
6 vodičov
CCB6-44/12 44 12 13 4 82 30 1 2.7860044
CCB6-85/37 85 37 25 7 140 46 1 2.7860085
7 vodičov
CCB7-95/37 95 37 26 7 140 55 1 2.7870095
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TYP

Pred zmrštením
(mm)

Po zmrštení
(mm) Balenie

(ks)
Číslo

produktu
Vnútorný

Ø
Vnútorný

Ø 
Dĺžka

uzávera
Hrúbka
steny

CEC-6/2 6 2 25 2,0 1 2.8100602
CEC-12/4 12 4 40 2,3 1 2.8101204
CEC-25/8 25 8 55 2,3 1 2.8102508
CEC-30/11 30 11 75 2,5 1 2.8103011
CEC-40/15 40 15 90 3,3 1 2.8104015
CEC-55/25 55 25 125 3,5 1 2.8105525
CEC-75/35 75 35 140 4,0 1 2.8107535
CEC-100/45 100 45 155 4,0 1 2.8110045
CEC-130/60 130 60 155 4,0 1 2.8113060
CEC-154/60 154 60 155 4,0 1 2.8115460

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
CEC - zmršťovacie uzávery káblov

Vlastnosti a použitie: sú to teplom zmrštiteľné polyolefínové uzávery s 
lepidlom vo vútri. Ponúkajú vynikajúcu odolnosť voči oxidácii, ultrafialovému 
žiareniu a majú vynikajúce vodotesné vlastnosti. Sú vhodné pre použitie v 
otvorenom priestranstve aj v zemi (do 1kV). Určené sú pre telekomunikačné 
káble s PVC alebo XLPE izoláciou. Štandardná farba: čierna. 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
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TYP
Pre prierez
kábla CYKY

(mm2)

Typ
spojky

Číslo
produktu TYP

Pre prierez
kábla CYKY

(mm2)

Typ
spojky

Číslo
produktu

ZID3-M 1,5-2,5 - 2.6630000 ZID4-KL/240 240 4x KL 240 2.6655240
ZID3-M0 4-10 - 2.6630100 ZID5-KL/1,5-2,5 1,5-2,5 5x KL 2,5 2.6655242
ZID3-MI 16-35 - 2.6630200 ZID5-KL/4-6 4-6 5x KL 6 2.6655243
ZID3-MII 50-95 - 2.6630300 ZID5-KL/10 10 5x KL 10 2.6655244
ZID3-MIII 120-240 - 2.6630400 ZID5-KL/16 16 5x KL 16 2.6655245
ZID4-M 1,5-2,5 - 2.6640000 ZID5-KL/25 25 5x KL 25 2.6655246
ZID4-M0 4-10 - 2.6640100 ZID5-KL/35 35 5x KL 35 2.6655247
ZID4-MI 16-35 - 2.6640200 ZID5-KL/50 50 5x KL 50 2.6655248
ZID4-MII 50-95 - 2.6640300 ZID4-LA/16 16 4x LA 16 2.6655250
ZID4-MIII 120-240 - 2.6640400 ZID4-LA/25 25 4x LA 25 2.6655260
ZID5-M 1,5-2,5 - 2.6650000 ZID4-LA/35 35 4x LA 35 2.6655270
ZID5-M0 4-10 - 2.6650100 ZID4-LA/50 50 4x LA 50 2.6655280
ZID5-MI 16-35 - 2.6650200 ZID4-LA/70 70 4x LA 70 2.6655290
ZID5-MII 50-95 - 2.6650300 ZID4-LA/95 95 4x LA 95 2.6655300
ZID4-CS/1,5-2,5 1,5-2,5 4x Crimp-Seal 2 2.6655100 ZID4-LA/120 120 4x LA 120 2.6655310
ZID4-CS/4-6 4-6 4x Crimp-Seal 3 2.6655110 ZID4-LA/150 150 4x LA 150 2.6655320
ZID3-KL/1,5-2,5 1,5-2,5 3x KL 2,5 2.6655112 ZID4-LA/185 185 4x LA 185 2.6655330
ZID4-KL/1,5-2,5 1,5-2,5 4x KL 2,5 2.6655120 ZID4-LA/240 240 4x LA 240 2.6655340
ZID4-KL/4-6 4-6 4x KL 6 2.6655130 ZID4-S/6-25 6-25 4x625SV-T-V-K 2.6660010
ZID4-KL/10 10 4x KL 10 2.6655140 ZID5-S/6-25 6-25 5x625SV-T-V-K 2.6660018
ZID4-KL/16 16 4x KL 16 2.6655150 ZID4-S/16-50 16-50 4x1650SV-T-V-K 2.6660012
ZID4-KL/25 25 4x KL 25 2.6655160 ZID4-S/25-95 25-95 4x2595SV-T-V-K 2.6660014
ZID4-KL/35 35 4x KL 35 2.6655170 ZID4-S/120-240 120-240 4x120240SV-T-V-K 2.6660016
ZID4-KL/50 50 4x KL 50 2.6655180 ZID4-AES16 16 4x KLAN 16 2.6640700
ZID4-KL/70 70 4x KL 70 2.6655190 ZID4-AES25 25 4x KLAN 25 2.6640710
ZID4-KL/95 95 4x KL 95 2.6655200 ZID4-AES35 35 4x KLAN 35 2.6640720
ZID4-KL/120 120 4x KL 120 2.6655210 ZID4-AES50 50 4x KLAN 50 2.6640730
ZID4-KL/150 150 4x KL 150 2.6655220 ZID4-AES70 70 4x KLAN 70 2.6640740
ZID4-KL/185 185 4x KL 185 2.6655230 ZID4-AES95 95 4x KLAN 95 2.6640750

Vlastnosti bužírky nájdete pri type CFM.

Vlastnosti a použitie: sady strednestenných, bezhalogénových, polyole-
fínových, teplom zmršťiteľných bužíriek s lepidlom určené na spájanie káb-
lov CYKY, AYKY a vzdušného vedenia. Ponúkajú dobré elektrické izolačné 
vlastnosti, vysokú odolnosť voči nárazu, oteru a UV žiareniu. Vysoký pomer 
zmršťenia umožňuje použitie na nepravidelné tvary. Sú vhodné pre rôzne 
nízkonapäťové (do 1kV) elektrické zariadenia a káblové pripojenia v mokrom 
prostredí požadujúce bezhalogénové prevedenie. Štandardná farba: čierna. 
Odolné voči UV žiareniu.
Zloženie sady: vonkajšia bužírka, vnútorné bužírky (podľa počtu žíl), káb-
lové spojky (podľa typu). 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
ZID - sady zmršťovacích bužíriek
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ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

TYP Max. priemer kábla
(mm)

Min. priemer kábla
(mm)

Balenie
(m)

Číslo
produktu

CRDW-34/8 34 8 1 2.8403408
CRDW-42/10 42 10 1 2.8404210
CRDW-53/13 53 13 1 2.8405313
CRDW-75/20 75 20 1 2.8407520
CRDW-93/25 93 25 1 2.8409325
CRDW-105/30 105 30 1 2.8410530
CRDW-135/34 135 34 1 2.8413534
CRDW-146/38 146 38 1 2.8414638
CRDW-164/42 164 42 1 2.8416442
CRDW-175/50 175 50 1 2.8417550
CRDW-198/55 198 55 1 2.8419855
CRDW-220/65 220 65 1 2.8422065

CRDW - zmršťovacie opravné manžety

Vlastnosti a použitie: polyolefínová opravná manžeta s lepidlom. Ponúka 
dobrú mechanickú ochranu, vysokú odolnosť proti nárazu a UV odolnosť. Je 
vhodná na opravu káblov XLPE s nízkym napätím (do 1kV) a káblov s papie-
rovovou izoláciou vonkajšieho plášťa. Štandardná farba: čierna.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.
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ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

TYP
Priemer pred 

zmrštením
D (mm)

Priemer pred 
zmrštením
D1 (mm)

Priemer pred 
zmrštením

d (mm)

Priemer pred 
zmrštením
d1 (mm)

Dĺžka
L1 (mm)

Dĺžka
L2 (mm)

Balenie
(m)

Číslo
produktu

TRED - 60 60 30 45 10 125 55 1 2.8506030
TRED - 75 85 60 42 24 180 90 1 2.8508560
TRED - 90 105 60 45 24 110 45 1 2.8510560
TRED - 110 125 60 65 24 155 85 1 2.8512560
TRED - 125 140 60 76 25 140 75 1 2.8514060
TRED - 140 156 90 95 40 110 50 1 2.8515690
TRED - 160 178 90 105 40 145 55 1 2.8517890

TRED - zmršťovacie redukcie
Vlastnosti a použitie: polyolefínové opravné redukcie s lepidlom. Ponúkajú 
dobrú mechanickú ochranu, vysokú odolnosť proti nárazu a UV odolnosť. Sú 
určené hlavne na utesňovanie vyústenia kábla z ochrannej rúry. Štandardná 
farba: čierna.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Materiál: sieťovaný polyolifin
Pracovná teplota: od -55OC do +105OC
Teplota zmršťovania: 110-130OC

Tovar

na objednávku
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Na objednávku dodávame aj ďalšie typy zmršťovacích bužiriek, napríklad: bužírky s veľmi tenkou stenou, veľmi fle-
xibilné, z PVC, Kynaru, Vitonu, Teflonu...

POSTUP PRI PRÁCI SO ZMRŠŤOVACÍMI PRODUKTAMI:
   - zmršťovacie bužírky by sa mali používať tak, aby boli schopné zmrštenia na priemer o 20% menší než je priemer 
aplikovaného predmetu
   - pri rezaní a strihaní je dôležité, aby bol rez hladký
   - teraz nasaďte zmršťovaciu bužírku na aplikovaný predmet
   - začnite so zmršťovaním; na tento proces môžete použiť prístroj Steinel alebo zmršťovací tunel
   - optimálna zmršťovacia teplota materiálov je dôležitá pre krátku zmršťovaciu dobu; doporučený rozsah zmršťova-
cích teplôt nájdete pri jednotlivých typoch; tenkostenné zmršťovacie bužírky sa zmršťujú v takej rýchlosti, aby bol 
predmet utesnený a aby sa teplota zvýšila iba nepatrne počas zmršťovacieho procesu
   - v prípade zmršťovacej bužírky s lepidlom sa pri správnom zmrštení objaví na konci malé množstvo lepidla, preto 
je potrebné zmršťovať ich od stredu
   - dávajte pozor, aby počas zmršťovacieho procesu nedošlo k prehriatiu; prehriatie počas zmršťovania spôsobuje 
bubliny, bezfarebnosť alebo trhanie bužírky

Vzor objednávky:
    Pre každú objednávanú položku špecifikujte každú z nasledovných možností: číslo produktu; typ; veľkosť; farbu; 
množstvo popr. balenie; na požiadanie môže byť nasekaná a potlačená. Príklad objednávky: 5131600, PBF, 3/16“, čierna, 
1.200m, 300m - cievky, nepotlačené.
    Prosím, všimnite si, že nie všetky farby sú štandardné a niektoré typy sa dajú objednať len po baleniach. V týchto 
prípadoch sú nutné minimálne objednávacie množstvá.

TTN - zmršťovacie spojky s cínom
Vlastnosti a použitie: spojky s cínom v zmršťovacej bužírke s lepidlom.   
Sú určené na spájanie vodičov. Farba: transparentná.
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Materiál: sieťovaný polyolifin, lepidlo, cín
Pracovná teplota: od -55OC do +105OC
Teplota zmršťovania: 260-280OC

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

TYP Pre prierez vodiča
(mm2)

Priemer bužírky
(mm)

Dĺžka bužírky
(mm)

Balenie
(ks)

Číslo
produktu

TTN - 08 0,2 - 0,35 1,5 25 10 2.6900110
TTN - 15 0,5 - 1,0 2,7 42 10 2.6900120
TTN - 40 1,5 - 2,5 4,6 42 10 2.6900130
TTN - 60 4,0 - 6,0 6,0 42 10 2.6900140


