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Rozvádzačové skrine
Rozvádzačové skrine - séria RN, 

RNM, RS
Použitie: Pre montáž elektrických prístrojov s 
cieľom zabrániť dotyku, prachu a vlhkosti. Pre 
vnútorné použitie.
Pracovné prevedenie: zhodné s  normou 
EN60439-1.
Stupeň ochrany: IP65 pre skrinky jednodve-
rové; IP55 pre skrinky dvojdverové, zhodné 
s normou IEC60529.
Prevedenie: zhodné s normou EN62208.
Materiál: oceľový plech, hrúbka podľa rozmeru 
1,2 alebo 1,5mm. 
Povrchová úprava: prášková farba polyeste-
rová, RAL7032, 7035.

Dvere skrine
Materiál: oceľový plech, hrúbka podľa rozmeru 1,5 alebo 2mm. 
Povrchová úprava: prášková farba polyesterová, RAL7032.
Úhol otvorenia: 120o s možnosťouí obojstranného závesu dverí na skríni.
Tesnenie: vylievané, materiál - polyuretan.
Zámok: 1 alebo 2 podľa prevedenia. Dvojdverové skríne majú trojbodový systém 
zamykania. Štandardne je zámok osadený v dverách. V balení je potrebný kľúč. Je 
možné si vybrať z ponuky zámkov na straně 254.
Skríne RS: vo dverách je otvor so sklom o hrúbke 3mm. Sklo je pripevnené vrstvou 
montážneho lepidla na báze silikónu. Tak je dosiahnuté IP65.

Upevnenie montážnej podložky
Na 4 kolíkoch M8x30.

Upevnenie ochranných vodičov
V skrini sú zabudované dve skrutky M6x12 na protiľahlých stranách tak, aby spojenie 
dverí so skriňou mohlo byť prevedené ochranným vodičom s tými istými koncovkami.
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Rozvádzačové skrine
Univerzálny záves
Dvere je možné zavesiť po oboch stranách skrine.

Pre zaistenie dobrého pokrytia povrchu plechu pred striekaním sú skrine podrobené osobitnému prípravného procesu. Najprv sú fos-
fátované, aby sa znížil koeficient trenia na povrchu plechu, a aby sa tak vytvoriť povlak voči jeho odolnosti na vysoké teploty. Tento 
povlak je vynikajúcim základom pre práškové lakovanie. Po fosfátovaní sa umyjú vo vode, čím sa zabráni vzniku škvŕň na povrchu; 
následne sa sušia. Po dôkladnom zaschnutí je povrch lakovaný polyesterovou práškovou farbou.

Okapová ochrana
Chráni proti vniknutiu vody a nečistôt do skrine pri otváraní dverí.

Blokáda dverí
Skrine typu RN môžu byť vybavené mechanickou alebo pneumatickou aretáciou 
dverí. Viac na str. 254.

Prevedenie RMN
Skrine typu RMN sú vybavené vonkajším uzemňovacím boltcom.

Zemniaci boltec

Trojbodový zamykací systém
Dvojdverové skrine sú vybavené trojbodovým zamykacím systémom. Štan-
dardne sa dodávajú s trojuholníkovým zámkom. Na požiadanie môžu byť 
osadené zámkom petlicovým alebo na kľúč.

Veko otvoru
Vďaka prelisu na spodnej strane skrine sa veko schová v skrini. Súčasťou 
veka je tesnenie.
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TYP / Produktové číslo
(s podložkou P1)

TYP / Produktové číslo
(bez podložky)

TYP / Produktové číslo
(bez podložky)

Rozmery [mm] Počet
zámkovS W C x z

RN-203015 / 9.0900010 RN-203015 BP / 9.0900011 – 200 300 160 – – 1
RN-303015 / 9.0900020 RN-303015 BP / 9.0900021 RS-303015 / 9.0900022 300 300 160 70 180 1
RN-303021 / 9.0900030 RN-303021 BP / 9.0900031 RS-303021 / 9.0900032 300 300 220 70 180 1
RN-403015 / 9.0900040 RN-403015 BP / 9.0900041 RS-403015 / 9.0900042 400 300 160 70 180 1
RN-403021 / 9.0900050 RN-403021 BP / 9.0900051 RS-403021 / 9.0900052 400 300 220 120 320 1
RN-304015 / 9.0900060 RN-304015 BP / 9.0900061 RS-304015 / 9.0900062 300 400 160 70 180 1
RN-304021 / 9.0900070 RN-304021 BP / 9.0900071 RS-304021 / 9.0900072 300 400 220 70 180 1
RN-404021 / 9.0900080 RN-404021 BP / 9.0900081 RS-404021 / 9.0900082 400 400 220 120 320 1
RN-604021 / 9.0900090 RN-604021 BP / 9.0900091 RS-604021 / 9.0900092 600 400 220 100 515 1
RN-604025 / 9.0900100 RN-604025 BP / 9.0900101 RS-604025 / 9.0900102 600 400 260 100 515 1
RN-305021 / 9.0900110 RN-305021 BP / 9.0900111 RS-305021 / 9.0900112 300 500 220 70 180 2
RN-405021 / 9.0900120 RN-405021 BP / 9.0900121 RS-405021 / 9.0900122 400 500 220 120 320 2
RN-405025 / 9.0900130 RN-405025 BP / 9.0900131 RS-405025 / 9.0900132 400 500 260 120 320 2
RN-505021 / 9.0900140 RN-505021 BP / 9.0900141 RS-505021 / 9.0900142 500 500 220 120 320 2
RN-505025 / 9.0900150 RN-505025 BP / 9.0900151 RS-505025 / 9.0900152 500 500 260 120 320 2
RN-406021 / 9.0900160 RN-406021 BP / 9.0900161 RS-406021 / 9.0900162 400 600 220 120 320 2
RN-406025 / 9.0900170 RN-406025 BP / 9.0900171 RS-406025 / 9.0900172 400 600 260 120 320 2
RN-606021 / 9.0900180 RN-606021 BP / 9.0900181 RS-606021 / 9.0900182 600 600 220 100 515 2
RN-606025 / 9.0900190 RN-606025 BP / 9.0900191 RS-606025 / 9.0900192 600 600 260 100 515 2
RN-606030 / 9.0900200 RN-606030 BP / 9.0900201 RS-606030 / 9.0900202 600 600 310 150 500 2
RN-806030 / 9.0900210 RN-806030 BP / 9.0900211 RS-806030 / 9.0900212 800 600 310 120 330 2
RN-608021 / 9.0900220 RN-608021 BP / 9.0900221 RS-608021 / 9.0900222 600 800 220 100 515 2
RN-608025 / 9.0900230 RN-608025 BP / 9.0900231 RS-608025 / 9.0900232 600 800 260 100 515 2
RN-608030 / 9.0900240 RN-608030 BP / 9.0900241 RS-608030 / 9.0900242 600 800 310 100 515 2
RN-808025 / 9.0900250 RN-808025 BP / 9.0900251 RS-808025 / 9.0900252 800 800 260 120 330 2
RN-808030 / 9.0900260 RN-808030 BP / 9.0900261 RS-808030 / 9.0900262 800 800 310 120 330 2
RN-6010025 / 9.0900270 RN-6010025 BP / 9.0900271 RS-6010025 / 9.0900272 600 1000 260 100 515 2
RN-8010025 / 9.0900280 RN-8010025 BP / 9.0900281 RS-8010025 / 9.0900282 800 1000 260 100 330 2
RN-8010030 / 9.0900290 RN-8010030 BP / 9.0900291 RS-8010030 / 9.0900292 800 1000 310 100 330 2
RN-8010040 / 9.0900300 RN-8010040 BP / 9.0900301 RS-8010040 / 9.0900302 800 1000 410 120 330 2
RN-10010030* / 9.0900310 RN-10010030 BP* / 9.0900311 RS-10010030* / 9.0900312 1000 1000 310 100 415 1
RN-8012030 / 9.0900320 RN-8012030 BP / 9.0900321 RS-8012030 / 9.0900322 800 1200 310 120 330 2
RN-8012040 / 9.0900330 RN-8012040 BP / 9.0900331 RS-8012040 / 9.0900332 800 1200 410 120 330 2
RN-10012030* / 9.0900340 RN-10012030 BP* / 9.0900341 RS-10012030* / 9.0900342 1000 1200 310 120 415 1

Rozvádzačové skrine

Materiál:		  oceľový plech s hrúbkou:
				    skriňa: 1,2 alebo 1,5mm
				    dvere: 1,5 alebo 2mm
Povrchová úprava:	 prášková polyesterová farba
			   RAL 7035
Stupeň ochrany:	 IP65
Prevedenie:		  certyfikát UL - E475585

* dvojdverové prevedenie

Prevedenie RS

RN, RS - rozvádzačová skriňa

Prevedenie RN s podložkou P1
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP / Produktové 
číslo Prevedenie Rozmery (mm)

S H A B
P1-2030 / 9.0901020 A 150 270 114 232
P1-3030 / 9.0901030 A 250 270 214 232
P1-4030 / 9.0901040 A 350 270 314 232
P1-3040 / 9.0901050 A 250 370 214 332
P1-4040 / 9.0901060 A 350 370 314 332
P1-6040 / 9.0901070 B 550 370 514 332
P1-3050 / 9.0901080 A 250 470 214 432
P1-4050 / 9.0901090 A 350 470 314 432
P1-5050 / 9.0901100 B 450 470 414 432
P1-4060 / 9.0901110 B 350 570 314 532
P1-6060 / 9.0901120 B 550 570 514 532
P1-8060 / 9.0901130 B 750 570 714 532
P1-6080 / 9.0901140 B 550 770 514 732
P1-8080 / 9.0901150 B 750 770 714 732
P1-60100 / 9.0901160 B 550 970 514 932
P1-80100 / 9.0901170 B 750 970 714 932
P1-80120 / 9.0901175 B 750 1170 714 1132
P1-100100 / 9.0901180 B 950 970 914 932
P1-100120 / 9.0901200 B 950 1170 914 1132

Materiál:		  oceľový plech s hrúbkou 2mm
Povrchová úprava:	 pozinkovaná
Balenie:		  s príslušenstvom potrebným pre montáž

Prevedenie A Prevedenie B

P1 - podložka do rozvádzačovej skrine
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

Popis:		  umožňuje montáž lišty TSE 35, na ktorú sa inštalujú moduly (ističe...)
Balenie:	 s príslušenstvom potrebným pre montáž
Sada obsahuje:	profil TSE 35 podľa EN 60715 v počte podľa tabuľky dole a zvislé profily 2ks.

PTS - montážny modul do rozvádzačovej skrine

TYP Pre skriňu
typ RN, RS Počet profilov TS Produktové číslo

PTS-2030 203015 2 9.0901780
PTS-3030 303015, 303021 2 9.0901790
PTS-4030 403015, 403021 2 9.0901800
PTS-3040 304015, 304021 2 9.0901810
PTS-4040 404021 2 9.0901820
PTS-6040 604021, 604025 2 9.0901830
PTS-3050 305021 3 9.0901840
PTS-4050 405021, 405021 3 9.0901850
PTS-5050 505021, 505025 3 9.0901860
PTS-4060 406021, 406025 4 9.0901870
PTS-6060 606021, 606025, 606030 4 9.0901880
PTS-8060 806030 4 9.0901890
PTS-6080 608021, 608025, 608030 5 9.0901900
PTS-8080 808025, 808030 5 9.0901910
PTS-60100 6010025 6 9.0901920
PTS-80100 8010025, 8010030, 8010040 6 9.0901930
PTS-100100 10010030 6 9.0901940
PTS-80120 8012030, 8012040 8 9.0901950
PTS-100120 10012030 8 9.0901960
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Pre skriňu
typ RN, RS Počet profilov TS Produktové číslo

PTSW-203015 203015 2 9.0901970
PTSW-303015 303015 2 9.0901980
PTSW-303021 303021 2 9.0901990
PTSW-403015 403015 2 9.0902000
PTSW-403021 403021 2 9.0902010
PTSW-304015 304015 2 9.0902020
PTSW-304021 304021 2 9.0902030
PTSW-404021 404021 2 9.0902040
PTSW-604021 604021 2 9.0902050
PTSW-604025 604025 2 9.0902060
PTSW-305021 305021 3 9.0902070
PTSW-405021 405021 3 9.0902080
PTSW-405025 405025 3 9.0902090
PTSW-505021 505021 3 9.0902100
PTSW-505025 505025 3 9.0902110
PTSW-406021 406021 4 9.0902120
PTSW-406025 406025 4 9.0902130
PTSW-606021 606021 4 9.0902140
PTSW-606025 606025 4 9.0902150
PTSW-606030 606030 4 9.0902160
PTSW-806030 806030 4 9.0902170
PTSW-608021 608021 5 9.0902180
PTSW-608025 608025 5 9.0902190
PTSW-608030 608030 5 9.0902200
PTSW-808025 808025 5 9.0902210
PTSW-808030 808030 5 9.0902220
PTSW-6010025 6010025 6 9.0902230
PTSW-8010025 8010025 6 9.0902240
PTSW-8010030 8010030 6 9.0902250
PTSW-8010040 8010040 6 9.0902260
PTSW-10010030 10010030 6 9.0902270
PTSW-8012030 8012030 8 9.0902280
PTSW-8012040 8012040 8 9.0902290
PTSW-10012030 10012030 8 9.0902300

Popis:		  umožňuje montáž lišty TSE 35, na ktorú sa inštalujú moduly (ističe...)
		  s možnosťou regulácie hĺbky umiestnenia
Balenie:	 s príslušenstvom potrebným pre montáž
Sada obsahuje:	profil TSE 35 podľa EN 60715 v počte podľa tabuľky dole a zvislé profily
		  s možnosťou regulácie hĺbky 2ks.

PTSW - montážny modul do rozvádzačovej skrine
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Pre skriňu
typ RN, RS

L
(mm)

A
(mm) Produktové číslo

TSM-20 203015 150 114 9.0902310
TSM-30 303015, 303021, 304015, 305021 250 214 9.0902320

TSM-40 403015, 403021, 404021, 405021, 
405025, 406021, 406025, 350 314 9.0902330

TSM-50 505021, 505025 450 414 9.0902340

TSM-60 604021, 604025, 606021, 606030, 
608021, 608025, 606030, 6010025 550 514 9.0902350

TSM-80
806030, 808025, 808030, 8010025, 

8010030, 8010040, 8012030, 
8012040

750 714 9.0902360

TSM-100 10010030, 10012030 950 914 9.0902370

Popis:		  rýchla montáž lišty pomocou skrutiek do plechu
Materiál:	 pozinkovaná oceľ s hrúbkou 1mm
Balenie:	 s príslušenstvom potrebným pre montáž
Sada obsahuje:	profil TSE 35 podľa EN 60715

TSM - montážna lišta
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Pre skriňu
typ RN, RS

Počet
modulov

Počet 
riadkov

Počet 
modulov v riadku Produktové číslo

OMZ-304015 304015 20 2 10 9.0902380
OMZ-304021 304021 20 2 10 9.0902390
OMZ-404021 404021 32 2 16 9.0902400
OMZ-604021 604021 54 2 27 9.0902410
OMZ-604025 604025 54 2 27 9.0902420
OMZ-305021 305021 30 2 15 9.0902430
OMZ-405021 405021 48 3 16 9.0902440
OMZ-405025 405025 48 3 16 9.0902450
OMZ-505021 505021 63 3 21 9.0902460
OMZ-505025 505025 63 3 21 9.0902470
OMZ-406021 406021 64 4 16 9.0902480
OMZ-406025 406025 64 4 16 9.0902490
OMZ-606021 606021 108 4 27 9.0902500
OMZ-606025 606025 108 4 27 9.0902510
OMZ-606030 606030 108 4 27 9.0902520
OMZ-806030 806030 148 4 37 9.0902530
OMZ-608021 608021 135 5 27 9.0902540
OMZ-608025 608025 135 5 27 9.0902550
OMZ-608030 608030 135 5 27 9.0902560
OMZ-808025 808025 185 5 37 9.0902570
OMZ-808030 808030 185 5 37 9.0902580
OMZ-6010025 6010025 162 6 27 9.0902590
OMZ-8010025 8010025 222 6 37 9.0902600
OMZ-8010030 8010030 222 6 37 9.0902610
OMZ-8010040 8010040 222 6 37 9.0902620

Popis:		  rýchla montáž modulov na lišty TSE-35;
		  modul chráni pred bezprostredným dotykom
Materiál:	 oceľ pokrytá práškovou farbou RAL 7035
Balenie:	 s príslušenstvom potrebným pre montáž
Sada obsahuje:	profil TSE 35 podľa EN 60715 s ochranou modulov

OMZ - montážny kryt modulov
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Pre skriňu
typ RN, RS Produktové číslo

CK1-6030 606030, 608030 9.0902630
CK1-8030 806030, 808030, 8010030, 8012030 9.0902640
CK1-8040 8010040, 8012040 9.0902650
CK1-10030 10010030, 10012030 9.0902660

Popis:		  pre montáž skrine na podložku; pre skrine s hĺbkou
		  od 30cm a šírkou od 60cm s montážou na podlahu
Materiál:	 oceľ pokrytá práškovou farbou RAL 9005 (čierna)

CK1 - podstavec pod rozvádzačovú skriňu
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Vložka Vložka Kľúč Produktové číslo

ZMRN-T trojuholníková 9.0902710

ZMRN-K štvorcová 9.0902720

ZMRN-W petlicová 9.0902730

ZMKL patentová 9.0902735

Zámok a kľúč sa dodávajú spoločne.

ZMRN... - zámky pre zozvádzačové skrine
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

Popis:			   konštrukcia príchytky umožňuje upevnenie
			   v dvoch pozíciach: vertikálne alebo horizontálne.
Balenie:		  sada obsahuje 4ks
Produktové číslo:	 9.0902700

WSRN-1 - príchytky rozvádzačovej skrine na stenu

TYP Šírka rozv. skrine (mm) Balenie (ks) Produktové číslo
BDRN-1 200 - 400 1 09.0902707
BDRN-2 > 500 1 09.0902708
BDRN-3 > 400 1 09.0902709

Popis:	 ohraničuje uhol otvorenia drerí. BDRN-1 a BDRN-2 má mechanickú
	 blokáciu a BDRN-3 plynovú.

BDRN - blokáda dverí rozvádzačovej skrine
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Prevedenie Rozmery
AxBxC (mm) Materiál Produktové číslo

KDS-1 tuhé, samolepiace 282x222x18 Tvrdé PVC 9.0902837

Popis:	 schránka na dokumenty z tvrdeného PVC, samolepiaca
KDS - púzdro na dokumenty do rozvádzačovej skrine

TYP Prevedenie Rozmery
AxBxC (mm) Materiál Produktové číslo

KDG-1 ohybné, samolepiace 230x220x10 Fólia 9.0902838
KDG-2 ohybné, samolepiace 300x220x10 Fólia 9.0902839

Popis:	 schránka na dokumenty z fólie, samolepiaca
KDG - púzdro na dokumenty do rozvádzačovej skrine
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Vnútorný priemer
(mm)

Vonkajší priemer
(mm)

Min. polomer ohybu
(mm)

Balenie
(m) Produktové číslo

RKR-16 16,8 21,2 45 25 9.0902670
RKR-29 27,9 34,5 60 25 9.0902671
RKR-36 35,2 42,5 65 25 9.0902672
RKR-48 46,9 54,5 75 25 9.0902673
RKR-16/5 16,8 21,2 45 5 9.0902670a
RKR-29/5 27,9 34,5 60 5 9.0902671a
RKR-36/5 35,2 42,5 65 5 9.0902672a
RKR-48/5 46,9 54,5 75 5 9.0902673a

Materiál:		  modifik. PE; bezhalogénové prevedenie; RoHS
Pracovná teplota:	 od -5°C do +70°C
Farba:			   sivá RAL 7035
Trieda horľavosti:	 UL 94 HB
Norma:			  EN 61386

RKR - ochranná hadica elestická
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP
RKR Rozmery (mm) Balenie

Produkt. 
číslo

Príchytka Skrutka
Typ D 

(mm) A B C E F H K M N W Typ (ks) Typ (ks)
URE-16KPL RKR-16 21,2 37,0 44 14 25 - 34,0 18,5 33 25 5 URE-16 10 ST5,5x12 20 9.0902674
URE-29KPL RKR-29 34,5 44,7 44 14 25 - 47,5 25,0 33 25 5 URE-29 10 ST5,5x12 20 9.0902675
URE-36KPL RKR-36 42,5 62,0 61 28 50 25 56,5 29,0 50 40 5 URE-36 10 ST5,5x12 20 9.0902676
URE-48KPL RKR-48 54,5 67,8 61 28 50 25 69,0 35,0 50 40 5 URE-48 5 ST5,5x12 10 9.0902677

Otvor pre viazaciu pásku RT (šírka max. 9mm)

Materiál:		  PA 6; RoHS
Pracovná teplota:	 od -20°C do +120°C
Farba:			   sivá RAL 7035
Montáž:			  príchytky sa pripevňujú priamo na lištu
			   dverí skrine RN skrutkami do plechu Ø5,5x12 mm.
			   Pripevňujú sa na stenu skrine cez konzolu WUR 1
			   (veľkosti 16 a 29) alebo WUR 2 (veľkosti 36 a 48).

URE - príchytka hadice RKR
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP URE
(rozm.)

Rozmery (mm) Počet
otvorov

Balenie
Produkt. 

číslo
Podložka Samorezka Podl. nylon

A B C E F L S Typ (ks) Typ (ks) Typ (ks)
WUR-1KPL 16; 29 25 22,0 11,5 - 17 65 35 8 WUR-1 1 ST4,8x10 2 PA Ø5,1 2 9.0902678
WUR-2KPL 36; 48 50 40,2 25,0 17 50 110 60 8 WUR-2 1 ST4,8x10 2 PA Ø5,1 2 9.0902679

TYP
FD

(rozm.)
PG

Rozmery (mm) Počet
otvorov
5,5x7,5

rad

Produkt. 
číslo

Podložka Samorezka
D A B S Z L Typ (ks) Typ (ks)

WUD-16KPL 16 23,0 - 25,0 37,0 20,0 38,0 2 WUD-16 2 ST5,5x12 4 9.0902680
WUD-29KPL 29 37,5 - 35,5 47,5 27,3 51,0 3 WUD29 2 ST5,5x12 4 9.0902681
WUD-36KPL 36 54,6 - 50,0 66,6 37,3 70,6 4 WUD-36 2 ST5,5x12 4 9.0902682
WUD-48KPL 48 60,0 25 55,4 72,0 40,0 76,0 5 WUD-48 2 ST5,5x12 4 9.0902683

Vývodky typ FD - pozri str. 90

Popis:	 Pripevňujú sa na vnútorný povrch čelnej steny skrine pomocou dvoch
	 samorezných skrutiek Ø4,8mm a nylonovými podložkami cez
	 otvory Ø4mm. Do steny je potrebné vyvŕtať dva otvory
	 Ø5mm, podľa zodpovedanúcich otvorov Ø4mm v podložke.
Materiál:	pozinkovaná oceľ.

WUR - držiak príchytky URE

Popis:	 pre príchytenie hadíc RKR pomocou vývodiek FD. Pripevňujú sa priamo do konštukčných
	 prvkov skrine alebo pomocou podložky WUR prostredníctvom dvoch samorezných
	 skrutiek Ø5,5x12mm.
Materiál:	pozinkovaná oceľ.

WUD - držiak vývodky FD
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Prierez
(mm2)

Rozmery (mm) Balenie
(ks)

Produktové 
čísloL D H L1 L2 h

PU-620/6 6 200 6,5 16 17 5,6 2 1 9.0902840
PU-1017/6 10 170 6,5 16 17 5,6 2 1 9.0902850
PU-1020/6 10 200 6,5 16 17 5,6 2 1 9.0902860
PU-1620/8 16 200 8,5 19 19 10 3 1 9.0902870
PU-2520/8 25 200 8,5 20 20 10 3,5 1 9.0902880
PU-3520/8 25 200 8,5 20 20 10 4 1 9.0902890
PU-5020/8 50 200 8,5 28 28 14 4,5 1 9.0902900

TYP Prierez
(mm2)

Rozmery (mm) Balenie
(ks) Produktové číslo

L D
LU-6/170/M6 6 170 6,5 1 9.0902905
LU-6/300/M6 6 300 6,5 1 9.0902906

Materiál:		  Cu vodič, PVC izolácia
Pracovná teplota:	 od -25°C do +55°C
Farba:			   zeleno-žltá
Prierez:			  prierez 6mm2

Obsah balenia:		  lankový vodič s koncovkami - 1ks, matica M6 - 2ks,
			   podložka M6 - 2ks, pérová podložka - 2ks.

LU - zemniaci prepoj

Materiál:		  pletený Cu vodič pocínovaním a Cu koncovkami
Obsah balenia:		  pletený vodič s koncovkami - 1ks, matica M6 - 2ks,
			   podložka M6 - 2ks, pérová podložka - 2ks.

PU - zemniaci prepoj
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo
Systém káblových membránových

prechodov - FL-21
Popis: Nová koncepcia elastického systému káblových prechodov pre rozvádzačové skrine. Možnosť menenia počtu a priemeru otvorov na káble 
podľa potreby.
Materiál: polypropylén spevnený skleným vláknom a elastomer TPE; bezhalogénny.
Farba: šedá, RAL 7035 (na požiadanie čierna)
Pracovná teplota: -20 +125OC
Stupeň ochrany: IP65 (s káblami aj bez)
Podľa normy: EN 60529:1991+A1, EN 60670-1:2005
Montáž vodičov: prierazom elastickej membrány
Upevnenie prechodu do skrine: 4ks skrutiek M8 s dĺžkou 20mm a maticami M8

Vývodka DP-EN...HM

TYP FL-21Z1 FL-21Z2 FL-21Z3

Obrázok

Pre vodiče a káble 2x8-17mm; 2x5-10mm
2x6-13mm; 20x4-10mm

2x8-17mm;
2x6-13mm; 30x4-10mm

18x7-14mm;
10x4-10mm

Produktové číslo: 09.0902684 09.0902685 09.0902686

Sady káblových prechodov - FL-21

Sada na montáž prechodov FL-21 do skrine

194±0,5

214+6

196+6

62
±0

,5

63
±1

88
+

6

52
 m

in
.

0

0

0

4 x Ø9,50±0,5

Otvor v rozvádzačiStena rozvádzača

Prelis káblového prechodu

TYP Káblový prechod Zloženie sady Produktové čísloSkrutka Matica
ZNFL-M8x20 FL-21 4xM8x20 4xM8 9.0902687
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo
Rámik - FL-21R

Rozmery: L1=214mm, L2=90mm, H=9mm. 4 otvory s priemerom 8,4mm. 
Rozostavenie otvorov - 194x62mm.

Produktové číslo: 09.0902688

L1

L2
H

Vložky 68x68mm. Rozmer 1...
TYP FL-21W11 FL-21W12 FL-21W13 FL-21W14 FL-21W15

Obrázok

Pre vodiče a káble 2x8-17mm (M25)*
2x5-10mm (M16)* M32, M40, M50 9x7-14mm 2x20-30mm

2x10-20mm 1x30-50mm

Produktové číslo: 09.0902689 09.0902690 09.0902691 09.0902692 09.0902693

Vložky 68x34mm. Rozmer 2...
TYP FL-21W21 FL-21W22 FL-21W23

Obrázok

Pre vodiče a káble 2x8-17mm 2x6-13mm 10x4-10mm
Produktové číslo: 09.0902694 09.0902695 09.0902696

* - Po vybratí pružnej membrány môžete do vzniknutého otboru inštalovať polyamidové vývodky (napr. DP-EN..HM) alebo gumové (napr. PDE), flexibilné, s patričnou metrickou veľkosťou.

Možnosti vyplnenia rámika FL-21R vložkami
FL-21W1... (68x68) a FL-21W2... (68x34)

68x68 68x68 68x34 68x68 68x3468x3468x34 68x3468x3468x3468x3468x34

Vývodky plastové typ DP a kovové typ MDW - pozri str. 59 a 68.
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

Popis:	 pre príchytenie lišty TSE na podložku v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ
Skrutka:	M6

UM-01 - príchytka lišty TSE

TYP H (mm) Balenie (ks) Produktové číslo
UM-01/20 20 12 9.0905460
UM-01/25 25 12 9.0905461
UM-01/30 30 12 9.0905462
UM-01/40 40 12 9.0905463
UM-01/50 50 12 9.0905464
UM-01/70 70 12 9.0905465
UM-01/90 90 12 9.0905466

Popis:	 pre príchytenie lišty TSE na podložku v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ
Skrutka:	M6

UM-02,03 - príchytka lišty TSE, šikmá

TYP H (mm) Balenie (ks) Produktové číslo
UM-02 48 12 9.0905467
UM-03/32 32 12 9.0905468
UM-03/58 58 12 9.0905469
UM-03/68 68 12 9.0905470
UM-03/78 78 12 9.0905471
UM-03/88 88 12 9.0905472
UM-03/98 98 12 9.0905473

Popis:	 pre príchytenie lišty TSE (max. 4ks) na podložku v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ
Balenie:	 sada 2ks

UM-T170 - príchytka lišty TSE, šikmá

TYP H (mm) Balenie (ks) Produktové číslo
UM-T170 170 1 9.0905474
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Materiál Dĺžka
(m) Perforácia Prierez pre

zbernicu (mm2)
Balenie

(ks)
Produktové 

číslo
TSE-15/0,5

Pozinkovaná 
oceľ

0,5 Nie 22 10 9.0905060
TSE-15/1 1 Nie 22 10 9.0905070
TSE-15/2 2 Nie 22 10 9.0905080
TSE-15/1P 1 Áno 22 10 9.0905090
TSE-15/2P 2 Áno 22 10 9.0905100
TSE-15/0,5 Al

Hliník
0,5 Nie 22 10 9.0905110

TSE-15/1 Al 1 Nie 22 10 9.0905120

TYP Materiál Dĺžka
(m) Perforácia Prierez pre

zbernicu (mm2)
Balenie

(ks)
Produktové 

číslo

Pozinkovaná 
oceľ

TSE-32/1 1 Nie 92 10 9.0905140
TSE-32/2 2 Nie 92 10 9.0905150
TSE-32/2P 2 Áno 92 10 9.0905170

TYP Materiál Dĺžka
(m) Perforácia Prierez pre

zbernicu (mm2)
Balenie

(ks)
Produktové 

číslo

Pozinkovaná 
oceľ

TSE-35/1 1 Nie 46 10 9.0905210
TSE-35/2 2 Nie 46 10 9.0905220
TSE-35/1P 1 Áno 46 10 9.0905230
TSE-35/2P 2 Áno 46 10 9.0905240
TSE-35/2 Cu Meď 2 Nie 46 1 9.0905300

TYP Materiál Dĺžka
(m) Perforácia Prierez pre

zbernicu (mm2)
Balenie

(ks)
Produktové 

číslo
TSE-35/15/0,5

Pozinkovaná 
oceľ

0,5 Nie 86 10 9.0905310
TSE-35/15/1 1 Nie 86 10 9.0905320
TSE-35/15/2 2 Nie 86 10 9.0905330
TSE-35/15/1P 1 Áno 86 10 9.0905340
TSE-35/15/2P 2 Áno 86 10 9.0905350
TSE-35/15/0,5 Al

Hliník
0,5 Nie 140 10 9.0905360

TSE-35/15/1 Al 1 Nie 140 10 9.0905370

Popis:	 pre montáž modulov v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ; hliník; meď
Norma:	 EN 60715:2007

TSE-15 - modulová lišta

Popis:	 pre montáž modulov v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ
Norma:	 EN 60715:2007

TSE-32 - modulová lišta

Popis:	 pre montáž modulov v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ; meď
Norma:	 EN 60715:2007

TSE-35 - modulová lišta

Popis:	 pre montáž modulov v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ; hliník
Norma:	 EN 60715:2007

TSE-35/15 - modulová lišta

Perforácia

Perforácia

Perforácia

Perforácia
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Rozvádzačové skrine - príslušenstvo

TYP Materiál Dĺžka [m] Perforované Prierez pre
zbernicu (mm2)

Produktové 
číslo

Pozinkovaná 
oceľ

C-30/15/1 1 Nie 100 9.0905412
C-30/15/2 2 Nie 100 9.0905413

Popis:	 pre montáž modulov v rozvádzačej skrini
Materiál:	pozinkovaná oceľ
Norma:	 EN 60715:2007

C-30 - modulová lišta

Perforácia

Popis:	 montážna konzola AM-NK umožňuje
	 namontovať prístroje pomocou matíc.
	 Konzola je k dispozícii v dvoch typoch
	 v závislosti od montážneho otvoru.
	 Konzola sa montuje na lištu TSE 35
	 alebo TSE 35/15.
Balenie:	 sada obsahuje 2 ks 	s klietkovými maticami (4 ks).
Materiál:	pozinkovaná oceľ

AM-NK - montážna konzola

TYP Materiál Montážny otvor Balenie (ks) Produktové číslo
AM-NK/1

Pozinkovaná oceľ
M4 1 9.0905414

AM-NK/2 M5 1 9.0905415

Popis:	 pre montáž modulov v rozvádzačej skrini na lišty TSE; k dispozícii v dvoch typoch
	 v závislosti od montážneho otvoru
Materiál:	pozinkovaná oceľ

AM-K35 - príchytka (klipsa)

TYP Materiál Montážny otvor Balenie (ks) Produktové číslo
AM-K35/1

Pozinkovaná oceľ
M4 10 9.0905416

AM-K35/2 M5 10 9.0905417

Popis:		  pre montáž zariadení na lišty TSE
Materiál:		 PA
Pracovná teplota:	-25 +100OC
Farba:		  žltá

WM-35 - montážna podložka

TYP Balenie Produktové číslo
WM-35 50 9.0905790

Popis:		  pre montáž svoriek MZO na lišty TSE
Materiál:		 PA
Pracovná teplota:	-25 +100OC
Farba:		  modrá

MZO-TS - montážna podložka

TYP Balenie Produktové číslo
MZO-TS 50 9.0905835
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Náradie na strihanie líšt TSE

TYP Pre lištu Balenie (ks) Produktové číslo
WT-TSE-15 TSE-15/5 1 9.0905460
WT-TSE-35/7,5 TSE-35/7,5 1 9.0905461
WT-TSE-35/15 TSE-35/15 1 9.0905462
WT-TSE-32 TSE-32 1 9.0905463
WT-C-30 C-30/15 1 9.0905464

Popis:		  náradie na strihanie líšt TSE s ručným pohonom
Váha:		  2,1 kg
Rozmer:		 110 x 350 x 60 mm
Produktové číslo:	 09.0905455

OTSE-35/7,5 - strihacie náradie

Popis:		  hydraulické náradie na strihanie líšt TSE vrátane eloxovaného
		  pravítka na meranie dĺžky do 1m
Váha:		  7,0 kg
Rozmer:		 200 x 150 x 110 mm
Produktové číslo:	 09.0905457

PTSE-35 - strihacie náradie

Popis:		  - určené na rezanie montážnych líšt TSE a dierovanie otvorov
		  - ľahké strihanie, žiadny odpad, žiadna deformácia rezu
		  - ľahko vymeniteľné strihacie matrice pre lišty TSE 15/5; TSE 35 / 7,5;
		     TSE 35/15; TSE 32; C 30/15
		  - dierovanie otvorov 7,2 x 4,2 a 8,2 x 5,2 mm na upevnenie lišty
		  - vymeniteľné razníky na vytváranie eliptických otvorov
		  - voliteľné 1 m dlhé pravítko pre presné meranie dĺžky rezu s čitateľnou mierkou a podperou
		  - hydraulický rýchloupínač
		  - zariadenie môže pracovať so všetkými nami dodávanými pumpami
Pracovný tlak:	 70 MPa
Spojka hadice:	 115 Series COUPLING 3/8”NPT MALE NBR
Pracovná sila:	 60 kN
Váha:		  3,7 kg
Rozmer:		 350 x 150 x 100 mm
Produktové číslo:	 09.0905459

PTSE-H - strihacie náradie

Popis:	 strihacie matrice na strihanie líšt TSE
WT - strihacia matrica na lišty TSE do PTSE-H

Popis:	 dierovacie matrice na dierovanie líšt TSE
DS - dierovacia matrica na lišty TSE do PTSE-H TYP H

(mm)
L

(mm) Pre lišty Balenie
(ks)

Produktové 
číslo

DS-153532-7,2 7,2 4,2 TSE-15, 35, 32 1 9.0905465
DS-153530-7,2 7,2 4,2 TSE-15, 35, C-30 1 9.0905466
DS-153532-8,2 8,2 5,2 TSE-15, 35, 32 1 9.0905467
DS-153530-8,2 8,2 5,2 TSE-15, 35, C-30 1 9.0905468
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Zbernice

TYP
Rozmery (mm) Hmotnosť

(kg)
Prierez
(mm2)

Imax (65OC)
(DIN43671)

(A)

Balenie
(ks)

Produktové
čísloA B L

PMP-10x10/2 10 10 2000 1,78 100 274 1 9.0903588
PMP-12x4/2 12 4 2000 0,86 48 162 1 9.0903590
PMP-15x4/2 15 4 2000 1,07 60 204 1 9.0903600
PMP-20x5/2 20 5 2000 1,78 100 274 1 9.0903610
PMP-20x10/2 20 10 2000 3,56 200 484 1 9.0903612
PMP-25x5/2 25 5 2000 2,23 125 327 1 9.0903620
PMP-30x5/2 30 5 2000 2,68 150 379 1 9.0903630
PMP-30x10/2 30 10 2000 5,35 300 573 1 9.0903640
PMP-40x5/2 40 5 2000 3,57 200 482 1 9.0903650
PMP-40x10/2 40 10 2000 7,14 400 715 1 9.0903660
PMP-50x5/2 50 5 2000 4,46 250 583 1 9.0903670
PMP-50x10/2 50 10 2000 8,92 500 852 1 9.0903680
PMP-60x5/2 60 5 2000 5,35 300 688 1 9.0903690
PMP-60x10/2 60 10 2000 10,7 600 985 1 9.0903700
PMP-80x10/2 80 10 2000 14,27 800 1240 1 9.0903710
PMP-100x5/2 100 5 2000 8,90 500 855 1 9.0903712
PMP-100x10/2 100 10 2000 17,48 1000 1490 1 9.0903720
PMP-120x10/2 120 10 2000 21,41 1200 1740 1 9.0903730
PMP-125x5/2 125 5 2000 11,20 625 1000 1 9.0903732
PMP-200x10/2 200 10 2000 35,6 2000 2690 1 9.0903735

Popis:	 sú určené pre NN a pre montáž v skriniach RN
Materiál:	Cu M1E (ECu-58)
Norma:	 PN-77/H-82120, PN-82/H-93620

PMP - zbernice



317

euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

Zbernice

TYP
Rozmery (mm) Prierez

(mm2)
Hmotnosť

(kg)
Balenie

(ks)
Produkt.

čísloA B D øM L
PMG-12x4/2 12 4 18 M5 2000 48 0,40 1 9.0903740
PMG-15x4/2 15 4 20 M6 2000 75 0,50 1 9.0903750
PMG-20x5/2 20 5 20 M6 2000 100 1,71 1 9.0903760
PMG-25x5/2 25 5 20 M6 2000 125 2,15 1 9.0903770
PMG-30x5/2 30 5 25 M6 2000 150 2,60 1 9.0903780
PMG-50x5/2 50 5 25 M8 2000 250 3,84 1 9.0903790

Cu

Al
Doska LMA

TYP Rozmery
(mm)

Hrúbka
(mm)

Balenie
(ks)

Produktové
číslo

LMA-60x60 60x60 1 12 9.0903121
LMA-80x80 80x80 1 12 9.0903122
LMA-100x100 100x100 1 12 9.0903123

Popis:	 sú určené pre NN a pre montáž v skriniach RN
Materiál:	Cu M1E (ECu-58)

PMG - zbernice s otvormi

Popis:	 sú určené ako stykové plochy pri spájaní materiálov z Cu a Al
Materiál:	Cu-Al

LMA -  Cu-Al dosky



euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

318

TYP
Imax (55OC)

(DIN 43671) (A)
Δt=20OC

Imax (65OC)
(DIN 43671) (A)

Δt=30OC

Imax (85OC)
(DIN 43671) (A)

Δt=50OC

Ipk
(kA)

Prierez
(mm2)

Hmotnosť
(kg)

Dĺžka
(m)

Balenie
(ks)

Produktové
číslo

SEI- 2x9x0,8/2 59 125 163 - 14,4 0,168 2 1 9.0902910
SEI-3x9x0,8/2 83 158 224 4 21,6 0,234 2 1 9.0902911
SEI-4x9x0,8/2 106 117 156 5 28,8 0,300 2 1 9.0902912
SEI-5x9x0,8/2 142 209 271 - 36 0,367 2 1 9.0902913
SEI-6x9x0,8/2 177 147 196 8 43,2 0,433 2 1 9.0902914
SEI-2x15,5x0,8/2 102 187 244 - 24,8 0,278 2 1 9.0902915
SEI-3x15,5x0,8/2 143 232 302 - 37 0,391 2 1 9.0902916
SEI-4x15,5x0,8/2 197 201 267 9 49,6 0,503 2 1 9.0902917
SEI-5x15,5x0,8/2 228 308 401 - 62 0,616 2 1 9.0902918
SEI-6x15,5x0,8/2 255 252 335 14 74,4 0,728 2 1 9.0902919
SEI-10x15,5x0,8/2 281 330 439 24 124 1,178 2 1 9.0902920
SEI-2x20x1/2 172 188 250 7 40 0,427 2 1 9.0902921
SEI-3x20x1/2 222 237 315 11 60 0,607 2 1 9.0902922
SEI-4x20x1/2 249 278 370 15 80 0,788 2 1 9.0902923
SEI-5x20x1/2 259 219 424 19 100 0,969 2 1 9.0902924
SEI-6x20x1/2 285 355 472 23 120 1,150 2 1 9.0902925
SEI-8x20x1/2 335 527 685 - 160 1,511 2 1 9.0902926
SEI-10x20x1/2 397 497 661 39 200 1,872 2 1 9.0902927
SEI-2x24x1/2 235 201 267 9 48 0,509 2 1 9.0902928
SEI-3x24x1/2 256 276 367 14 72 0,725 2 1 9.0902929
SEI-4x24x1/2 288 359 477 19 96 0,941 2 1 9.0902930
SEI-5x24x1/2 318 369 491 23 120 1,158 2 1 9.0902931
SEI-6x24x1/2 351 407 541 28 144 1,374 2 1 9.0902932
SEI-8x24x1/2 417 483 642 38 192 1,807 2 1 9.0902933
SEI-10x24x1/2 456 559 743 47 240 2,239 2 1 9.0902934
SEI-2x32x1/2 252 289 384 12 64 0,673 2 1 9.0902935
SEI-3x32x1/2 296 359 477 19 96 0,960 2 1 9.0902936
SEI-4x32x1/2 340 418 550 25 128 1,248 2 1 9.0902937
SEI-5x32x1/2 397 477 634 31 160 1,536 2 1 9.0902938
SEI-6x32x1/2 443 526 700 38 192 1,823 2 1 9.0902939
SEI-8x32x1/2 533 683 829 50 256 2,398 2 1 9.0902940
SEI-10x32x1/2 642 721 959 63 320 2,973 2 1 9.0902941
SEI-2x40x1/2 279 278 370 15 80 0,837 2 1 9.0902942
SEI-3x40x1/2 322 562 732 - 120 1,196 2 1 9.0902943
SEI-4x40x1/2 379 160 851 - 160 1,555 2 1 9.0902944
SEI-5x40x1/2 471 200 762 39 200 1,913 2 1 9.0902945
SEI-6x40x1/2 530 240 1057 - 240 2,272 2 1 9.0902946
SEI-8x40x1/2 642 320 983 63 320 2,969 2 1 9.0902947
SEI-10x40x1/2 728 400 1131 79 400 3,707 2 1 9.0902948
SEI-2x50x1/2 299 100 424 19 100 1,042 2 1 9.0902949
SEI-3x50x1/2 365 150 884 - 150 1,490 2 1 9.0902950
SEI-4x50x1/2 449 200 1027 39 200 1,938 2 1 9.0902951
SEI-5x50x1/2 572 250 927 49 250 2,385 2 1 9.0902952
SEI-6x50x1/2 639 300 1270 - 300 2,833 2 1 9.0902953
SEI-8x50x1/2 725 400 1185 79 400 3,729 2 1 9.0902954
SEI-10x50x1/2 860 500 1357 100 500 4,624 2 1 9.0902955
SEI-2x63x1/2 324 126 879 - 126 1,309 2 1 9.0902956
SEI-3x63x1/2 418 189 1081 - 189 1,873 2 1 9.0902957
SEI-4x63x1/2 528 252 1253 - 252 2,436 2 1 9.0902958
SEI-5x63x1/2 637 315 1089 62 315 2,999 2 1 9.0902959
SEI-6x63x1/2 751 378 1253 25 378 3,563 2 1 9.0902960
SEI-8x63x1/2 863 504 1361 100 504 4,690 2 1 9.0902961
SEI-10x63x1/2 990 630 1569 125 630 5,816 2 1 9.0902962
SEI-2x80x1/2 381 160 1087 - 160 1,658 2 1 9.0902963
SEI-3x80x1/2 509 240 1334 - 240 2,373 2 1 9.0902964
SEI-4x80x1/2 629 320 1544 - 320 3,087 2 1 9.0902965
SEI-5x80x1/2 727 400 1423 80 400 3,802 2 1 9.0902966
SEI-6x80x1/2 749 480 1537 95 480 4,517 2 1 9.0902967
SEI-8x80x1/2 991 640 1766 120 640 5,946 2 1 9.0902968
SEI-10x80x1/2 1097 800 1995 150 800 7,376 2 1 9.0902969
SEI-2x100x1/2 441 200 1326 - 200 2,068 2 1 9.0902970
SEI-3x100x1/2 585 300 1629 - 300 2,961 2 1 9.0902971
SEI-4x100x1/2 755 400 1877 - 400 3,854 2 1 9.0902972
SEI-5x100x1/2 853 500 1729 90 500 4,747 2 1 9.0902973
SEI-6x100x1/2 961 600 2284 - 600 5,639 2 1 9.0902974
SEI-8x100x1/2 1121 800 2136 160 800 7,425 2 1 9.0902975
SEI-10x100x1/2 1226 1000 2407 200 1000 9,210 2 1 9.0902976
SEI-12x100x1/2 1304 1200 2756 - 1200 10,996 2 1 9.0902977

Zbernice

Popis: 			   sú určené pre rozvádzače NN
Materiál: 		  zbernice - Cu ETP (obsah >99,9%); izolácia - PVC; UL 94 V0
Menovité napätie: 	 1000V AC, 1500V DC
Odpor vodivých prvkov: 	 1,724mΩ/cm (20OC)
Vodivosť vodivých prvkov: 	200 IACS
Dielektrická pevnosť: 	 20kV/mm
Pracovná teplota: 		 -40 +105OC
Pevnosť v ťahu (Cu): 	 >200N/cm2

Pevnosť v tlaku (PVC): 	 20MPa
Normy: 			   NFA 51050, DIN 40500, IACS, BS 6746,	VDE 207, UL94V0

SEI - zbernica elastická
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Izolátory

Typ
Pevnosť
v ťahu
(daN)

Pevnosť
v ohybe

(daN)

Pevnosť
v skrute

(Nm)

Max. 
utahovaví 
moment

(Nm)

Rozmery (mm)
Hmotnosť

(g)
Balenie

(ks)
Produkt.

čísloA B D H M

IWN2-25M5/22 220 240 6 2,6 6 22 18,0 25 M5 20 10 9.0904291
IWN2-25M6/22 220 340 10 3 6 22 18,0 25 M6 20 10 9.0904292
IWN2-30M6/30 460 580 10 3 7 30 25,0 30 M6 61 10 9.0904293
IWN2-30M8/30 390 580 25 6 7 30 25,0 30 M8 67 10 9.0904294
IWN2-35M6/32 400 710 10 3 10 32 28,5 35 M6 84 10 9.0904295
IWN2-35M8/32 510 710 25 6 10 32 28,5 35 M8 75 10 9.0904296
IWN2-35M10/32 480 710 50 10 10 32 28,5 35 M10 76 10 9.0904297
IWN2-40M8/41 500 900 25 3 12 41 34,0 40 M8 125 10 9.0904299
IWN2-40M10/41 500 800 50 10 12 41 34,0 40 M10 117 10 9.0904300
IWN2-45M10/46 650 1100 50 10 13 46 39,5 45 M10 159 10 9.0904301
IWN2-50M6/36 460 1100 20 3 12 36 29,0 50 M6 129 10 9.0904302
IWN2-50M8/36 460 1100 25 6 12 36 29,0 50 M8 126 10 9.0904303
IWN2-50M10/36 460 1100 50 10 12 36 29,0 50 M10 112 10 9.0904304
IWN2-50M10/46 550 1100 50 10 10 46 37,0 50 M10 164 10 9.0904305
IWN2-50M10/50 720 1250 50 10 15 50 45,0 50 M10 209 10 9.0904306
IWN2-75M8/50 800 1500 25 6 16 50 38,5 75 M8 273 10 9.0904307
IWN2-75M10/50 800 1500 50 10 16 50 38,5 75 M10 268 10 9.0904308
IWN2-75M12/50 650 1500 85 14 16 50 38,5 75 M12 298 10 9.0904309

Pomocou skrutky SIW je možné prerobiť izolátor IWN s vnútorným závitom na izolátor s vonkajším závitom.

Popis: 			   pre uchytenie zbernice v rozvádzači NN
Materiál: 		  telo: polyester so skleným vláknom;
			   závitová vložka: pozinkovaná oceľ
Farba: 			   RAL 3031
Pracovná teplota: 		 -40 +140OC
Skúšobné napätie: 	 5 kV
Menovité napätie: 	 1000 V (AC)
Trieda horľavosti:		 UL 94 V0
Normy: 			   EN-91062-1, RoHS, CE

IWN2 - izolátor

Popis: 			   pre uchytenie zbernice v rozvádzači NN
Materiál: 		  telo: polyamid so skleným vláknom;
			   závitová vložka: pozinkovaná oceľ
Skúšobné napätie: 	 5 kV
Menovité napätie: 	 1000 V (AC)
Normy: 			   EN-91062-1, RoHS, CE, bez halogénu

IWP - izolátor

Typ
Pevnosť
v ťahu
(daN)

Pevnosť
v ohybe

(daN)

Max. šírka 
zbernice

(mm)

Max. 
utahovaví 
moment

(Nm)

Rozmery (mm)
Hmotnosť

(g)
Balenie

(ks)
Produkt.

čísloB D h H M

IWP-20/M4 200 100 25 1,4 18 15 5 20 M4 15 10 9.0904320
IWP-20/M6 200 100 25 3,0 18 15 5 20 M6 14 10 9.0904321
IWP-25/M5 600 160 25 2,6 20 15 6 25 M5 20 10 9.0904322
IWP-25/M6 600 160 25 3 20 15 6 25 M6 19 10 9.0904323
IWP-30/M6 700 300 30 3 30 25 6 30 M6 44 10 9.0904324
IWP-30/M8 700 300 30 6 30 25 8 30 M8 41 10 9.0904325
IWP-35/M6 1300 800 40 3 40 33 7 35 M6 18 10 9.0904326
IWP-35/M8 1300 800 40 6 40 33 8 35 M8 78 10 9.0904327
IWP-35/M10 1300 800 40 10 40 35 8 35 M10 71 10 9.0904328
IWP-40/M6 1500 800 50 3 45 40 10 40 M6 100 10 9.0904329
IWP-40/M8 1500 800 50 6 45 40 10 40 M8 107 10 9.0904330
IWP-40/M10 1500 800 50 10 45 40 10 40 M10 102 10 9.0904331
IWP-50/M6 1300 1000 50 3 50 40 8 50 M6 127 10 9.0904332
IWP-50/M8 1400 1000 50 6 50 40 10 50 M8 131 10 9.0904333
IWP-50/M10 2000 1000 50 10 50 40 10 50 M10 234 10 9.0904334
IWP-70/M12 2000 1600 63 14 65 50 12 70 M12 275 10 9.0904335
IWP-100/M12 4000 1500 63 14 65 50 14 100 M12 450 10 9.0904336
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Izolátory

Typ
Max. šírka 
zbernice

(mm)

Pevnosť
v ohybe

(daN)

Pevnosť
v ťahu
(daN)

Max. 
utahovaví 
moment

(Nm)

Rozmery (mm)

Závit Hmotnosť
(g)

Balenie
(ks)

Produkt.
čísloa b c d h s

IWS-14/M6 14 222 166 3 12,0 7,0 7,0 16,7 38,0 13,8 M6 11 10 9.0904310
IWS-24/M8 20 222 166 6 14,5 14,0 9,8 21,3 52,8 19,4 M8 30 10 9.0904315

TYP Závit Dĺžka skrutky (mm) Balenie (ks) Produktové
číslo

SIW-M4/25 M4 25 12 9.0904340
SIW-M5/25 M5 25 12 9.0904341
SIW-M6/25 M6 25 12 9.0904342
SIW-M6/35 M6 35 12 9.0904343
SIW-M8/30 M 30 12 9.0904344
SIW-M8/40 M8 40 12 9.0904345
SIW-M10/30 M10 30 12 9.0904346
SIW-M10/40 M10 40 12 9.0904347
SIW-M12/45 M12 45 12 9.0904348

Príklad použitia

Popis: 			   pre uchytenie zbernice v rozvádzači NN
Materiál: 		  telo: polyester so skleným vláknom;
			   závitová vložka: pozinkovaná oceľ
Skúšobné napätie: 	 5 kV
Menovité napätie: 	 1000 V (AC)
Normy: 			   EN-91062-1, RoHS, CE

IWS - izolátor

Popis: 			   pre uchytenie izolátorov a zbernice v rozvádzači NN
Materiál: 		  pozinkovaná oceľ

SIW - skrutky k izolárorom
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Príchytky káblov v rozvádzačoch

TYP Priemer
(mm)

Rozmery (mm) Hmotnosť
(g)

Balenie
(ks)

Produktové 
čísloS H G

UPC-6-14 6-14 22 39 21 33 10 9.0904350
UPC-12-18 12-18 22 43 23 36 10 9.0904351
UPC-18-22 18-22 22 46 26 39 10 9.0904352
UPC-22-32 22-32 22 62 39 53 10 9.0904353
UPC-32-38 32-38 22 69 42 73 10 9.0904354
UPC-38-42 38-42 22 74 47 82 10 9.0904355
UPC-42-50 42-50 22 89 54 108 10 9.0904356
UPC-50-64 50-64 22 101 68 133 10 9.0904357

TYP Priemer
(mm)

Rozmery (mm) Hmotnosť
(g)

Balenie
(ks)

Produktové 
čísloA B C D H h K k

UKR-0 16-27 68 45 39 9 40 30 15 7 44 10 9.0904360
UKR-1 27-40 98 69 59 11,7 62 48 25 12 153 10 9.0904361
UKR-2 48-75 127 94 59 12,7 94 67 31 8 210 10 9.0904362
UKR-3 65-90 157 120 69,5 12,7 116 91 45 18 388 1 9.0904363

Popis: 			   pre uchytenie káblov v profile C30/15
Materiál: 		  pozinkovaná oceľ s plastovou vložkou
Pracovná teplota: 		 -25 +85OC
Normy: 			   CE

UPC - príchytka káblov a vodičov

Popis: 			   pre uchytenie káblov v rozvádzači NN
Materiál: 		  polypropylen
Farba: 			   čierna
Pracovná teplota: 		 -30 +85OC
Normy: 			   CE

UKR - príchytka káblov a vodičov
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Svorky na zbernice

TYP Prierez 
(mm2)

Prierez (mm2) Rozmery (mm) Uťahovací 
moment

(Nm)

Skratový 
prúd IRMS 

1s
(kA)

Špičkový 
skratový 
prúd Ipk 

(kA)

Balenie
(ks)

Produkt. 
číslosm se rm re b l h

VN-300 16-300 25-240 25-300 16-185 16-240 34 22 50 25-30 25 55 12 9.0904940

TYP
Prierez (mm2) Rozmery (mm) Uťahovací 

moment
(Nm)

Balenie
(ks)

Produkt. 
číslosm se rm re b l h

VD-120 35-95 50-120 10-50 16-50 27 20 54 17,5±2,5 12 9.0904950
VD-300 70-240 95-240 50-185 70-240 34 22 74 30±5 12 9.0904960

TYP Pre svorky Hmotnosť (g) Balenie
(ks) Produktové číslo

VPI-3 VN-300; VD-300 20 12 9.0904970

TYP
Imax* (35OC)
(DIN 43670)

(A)

Pre typy
svoriek

Rozmery (mm)
Prierez (mm2) Balenie

(ks) Produkt. číslo
A B s d

PV-1/8 237 VD-120 65 20 3 8,5 60 12 9.0904980
PV-1/10 237 VD-120 65 20 3 10,5 60 12 9.0904990
PV-2/8 287 VN-300; VD-300 72 25 3 8,5 75 12 9.0905000
PV-2/10 287 VN-300; VD-300 72 25 3 10,5 75 12 9.0905010
PV-2/12 287 VN-300; VD-300 72 25 3 13,0 75 12 9.0905020
PV-3/8 619 VN-300; VD-300 72 25 4 8,5 100 12 9.0905030
PV-3/10 319 VN-300; VD-300 72 25 4 10,5 100 12 9.0905040
PV-3/12 319 VN-300; VD-300 72 25 4 13,0 100 12 9.0905050

Popis: 			   pripojenie vodičov SM, SE, RM, RE
Materiál: 		  telo - AlMgSi; dotyková časť - CuZn pocínovaná;
			   skrutka - CuZn pozinkovaná oceľ (V-300);
			   pružná vložka - pružná oceľ pozinkovaná.
Normy: 			   EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

VN - svorka na zbernicu

Popis: 			   pripojenie vodičov SM, SE, RM, RE
Materiál: 		  telo - AlMgSi; dotyková časť - CuZn pocínovaná;
			   skrutka - CuZn pozinkovaná oceľ (V-300);
			   pružná vložka - pružná oceľ pozinkovaná.
Normy: 			   EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

VD - svorka na zbernicu

Materiál: 		  Cu pocínovaná
Normy: 			   EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1); CE

PV - vložka do svorky VN, VD

Materiál: 		  PA 6.6
Farba: 			   čierna (žltá, modrá, červená, zelená)

VPI - izolačný kryt svoriek VN, VD
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Svorky na zbernice

TYP Skrutka
Uťahovací 
moment

(Nm)

Rozmery (mm) Max. hrúbka 
spoja
(mm)

Balenie
(ks)

Produktové
čísloa b c d g

F16x16 M6x30 7 35 35 22 22 5 15 12 9.0904660
F-16x32 M6x30 7 35 52 22 38 5 15 12 9.0904670
F-20x20 M6x30 8 40 40 26 26 5 15 12 9.0904680
F-20x40 M6x30 8 40 60 26 46 5 15 12 9.0904690
F-25x25 M6x30 8 45 45 31 31 5 15 12 9.0904700
F-25x50 M6x30 8 45 70 31 56 5 15 12 9.0904710
F-32x32 M6x30 8 52 50 38 38 5 15 12 9.0904720
F-32x63 M6x30 8 52 82 38 69 5 15 12 9.0904730
F-40x40 M6x30 8 60 60 46 46 5 15 12 9.0904740
F-40x80 M8x45 15 70 110 48 88 6 25 12 9.0904750
F-50x50 M6x30 8 70 70 56 56 5 15 12 9.0904760
F-50x80 M8x45 15 80 110 58 88 6 25 12 9.0904770
F-50x100 M8x45 15 80 130 58 108 6 25 12 9.0904780
F-60x63 M6x30 8 80 82 66 69 5 15 12 9.0904790
F-80x80 M8x45 15 120 140 88 88 6 25 12 9.0904800
F-100x100 M10x45 25 140 140 110 110 6 25 12 9.0904810

TYP Skrutka
Uťahovací 
moment

(Nm)

Rozmery (mm) Počet
otvorov

Balenie
(ks)

Produktové
čísloa b d

D-32/1 M8x40 30 32 30 8,5 1 12 9.0904820
D-40/1 M10x40 30 40 40 10,5 1 12 9.0904830

Typ Hrúbka zbernice
(mm) Prierez (mm2)

Rozmery [mm]
Uťahovací 
moment

(Nm)

Balenie
(ks) Produkt. číslo

H L S

C2-5/16 5 1,5-16 26 22 12 3 12 9.0904531
C2-5/35 5 4-35 31 29 16 6-8 12 9.0904541
C2-5/70 5 16-70 39 31 21 10-12 12 9.0904551
C2-5/120 5 16-120 44 34 24 12-15 12 9.0904561
C2-5/185 5 50-185 55 35 19 12-15 12 9.0904571
C2-10/16 10 1,5-16 31 22 12 3 12 9.0904581
C2-10/35 10 4-35 37 29 16 6-8 12 9.0904591
C2-10/70 10 16-70 43 31 21 10-12 12 9.0904601
C2-10/120 10 16-120 48 34 24 12-15 12 9.0904611
C2-10/185 10 50-185 55 35 29 12-15 12 9.0904621

Použitie:	pripájanie elastických zberníc SEI na zbernice plné PMP
Materiál:	pozinkovaná oceľ

F - svorka na zbernicu

Použitie:	pripájanie elastických zberníc SEI na zbernice plné PMP
Materiál:	pozinkovaná oceľ

D - svorka na zbernicu

Použitie:	spájanie vodičov na zbernice plné PMP. Nie je potrebné vŕtať  otvory.
	 V dvoch prevedeniach: pre zbernice s hrúbkou 5 a 10mm. 
Materiál:	pozinkovaná oceľ

C2 - svorka na zbernicu
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Rozdeľovacie svorky

TYP
Menovitý 

prúd (40OC)
(A)

Skratový
prúd IRMS 1s

(kA)

Počet
pólov

Počet:
vstup / výstup

Prierez
(plný / lanko)

(mm2)

Uťahovací 
moment

(Nm)
Farba Balenie

(ks)
Produktové 

číslo
BRC-25-1/2 100 3 1 2x25 / 2x25 16 / 25 2,5 sivá 1 9.0906010
BRC-25-1/2BL 100 3 1 2x25 / 2x25 16 / 25 2,5 modrá 1 9.0906011
BRC-25-1/2YL/GR 100 3 1 2x25 / 2x25 16 / 25 2,5 žlto-zelená 1 9.0906012
BRC-25-2/4 100 3 2 4x25 / 4x25 16 / 25 2,5 sivá, modrá 1 9.0906020

BRC-25-3/6 100 3 3 6x25 / 6x25 16 / 25 2,5 sivá, modrá,
žlto-zelená 1 9.0906030

BRC-25-4/8 100 3 4 8x25 / 8x25 16 / 25 2,5 sivá, modrá
žlto-zelená 1 9.0906040

BRC-35/25 125 4,2 1 1x25 / 1x25
1x35 / 1x35

16 / 25
25 / 35 2,5 / 3,5 sivá 1 9.0906043

BRC-35/25BL 125 4,2 1 1x25 / 1x25
1x35 / 1x35

16 / 25
25 / 35 2,5 / 3,5 modrá 1 9.0906044

BRC-35/25YL/GR 125 4,2 1 1x25 / 1x25
1x35 / 1x35

16 / 25
25 / 35 2,5 / 3,5 žlto-zelená 1 9.0906045

Popis: 			   upevňujú sa na montážne lišty TS-35
Materiál: 		  telo: PA; svorka: CuZn; skrutky: pozinkovaná oceľ
Skúšobné napätie: 	 2 kV
Menovité napätie: 	 690 V (AC)
Normy: 			   EN-60974-1, RoHS, CE

BRC - rozdeľovacie svorky
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Rozdeľovacie svorky

Popis: 			   upevňujú sa na montážne lišty TS-35
Materiál: 		  telo: PA6.6; svorka: CuZn; skrutky: pozink. oceľ
Menovité napätie: 	 690 V (AC)
Trieda horľavosti:		 UL 94V0
Normy: 			   EN-60974-1, RoHS, CE

BRC-35-70 - rozdeľovacie svorky

TYP
Menovitý 

prúd (40OC)
(A)

Prierez vodiča 
plný / lanko
vstup (mm2)

Prierez vodiča 
plný / lanko

výstup (mm2)

Uťahovací 
moment

vstup (Nm)

Uťahovací 
moment

výstup (Nm)
Farba Balenie

(ks)
Produktové 

číslo
BRC-1x35/125A 125 10-35 1-4 6 0,5-0,8 sivá 1 9.0906150
BRC-1x35/125A/BL 125 10-35 1-4 6 0,5-0,8 modrá 1 9.0906156
BRC-1x35/125A/YG 125 10-35 1-4 6 0,5-0,8 žlto-zelená 1 9.0906157
BRC-1x70/160A 160 25-70 4-16 10 1,5-2 sivá 1 9.0906160
BRC-1x70/160A/BL 160 25-70 4-16 10 1,5-2 modrá 1 9.0906161
BRC-1x70/160A/YG 160 25-70 4-16 10 1,5-2 žlto-zelená 1 9.0906162
BRC-2x70/160A 160 25-70 2,5-10 10 1,5-2 sivá 1 9.0906170
BRC-2x70/160A/BL 160 25-70 2,5-10 10 1,5-2 modrá 1 9.0906171
BRC-2x70/160A/YG 160 25-70 25,-10 10 1,5-2 žlto-zelená 1 9.0906172

Popis: 			   upevňujú sa na montážne lišty TS-35
			   alebo priamo na podložku
Materiál: 		  telo: PA; kryt: PE; svorka: CuZn;
			   skrutky: pozinkovaná oceľ
Stupeň ochrany: 		  IP20
Pracovná teplota:		 -25 +55OC
Menovité napätie: 	 690 V (AC)
Normy: 			   EN-60974-1, RoHS, CE

BRK - rozdeľovacie svorky

Typ
Menovitý prúd 

(40OC)
(A)

Počet vstupov / výstupov 
prierez (mm2)

Rozmery [mm] Hmotnosť
(g)

Balenie
(ks) Produkt. číslo

D H W

BRK-125 125 1x10-35; 1x6-16 / 8x2,5-16 40 48 75 160 1 9.0904922
BRK-175 175 1x16-70; 1x6-16 / 8x2,5-16 40 48 75 165 1 9.0904923
BRK-250 250 1x35-120 / 4x2,5-10; 5x2,5-16; 2x6-35 47 96 96 335 1 9.0904924
BRK-400 400 1x95-185 / 4x2,5-10; 5x2,5-16; 2x6-35 47 96 96 365 1 9.0904925
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Rozdeľovacie svorky

TYP Počet
mostíkov

Svorky – 1 mostík Rozmery
(mm)

Menovitý 
prúd 

(40OC) 
(A)

Skratový
prúd IRMS 

1s
(kA)

Špičkový 
skr.
prúd

Ipk (kA)

Hmotn.
(g)

Produkt. 
čísloØ

(mm)

Prierez (mm2)
Vodič s koncovkou 

typ HI Vodič bez koncovky W H D

EBR-2-7/100 2 2x7,5+5x5,3 2x6÷16+5x1,5÷6 2x10÷25+5x2,5÷6 67 51 45 101 3,0 20 108 9.0905960
EBR-2-15/125 2 2x9+2x7,5+11x5,3 2x10÷16+2x6÷16+11x1,5÷6 2x10÷35+2x10÷25+11x2,5÷6 133 50,5 44 125 4,2 20 205 9.0905970
EBR-4-7/100 4 2x7,5+5x5,3 2x6÷16+5x1,5÷6 2x10÷25+5x2,5÷6 66,5 50 87 101 3,0 18 209 9.0905980
EBR-4-11/125 4 2x9+2x7,5+7x5,3 2x10÷16+2x6÷16+7x1,5÷6 2x10÷35+2x10÷25+7x2,5÷6 100 48 88 125 4,2 18 301 9.0905990
EBR-4-15/125 4 2x9+2x7,5+11x5,3 2x10÷16+2x6÷16+11x1,5÷6 2x10÷35+2x10÷25+11x2,5÷6 136 50 87 125 4,2 18 410 9.0906000

Popis: 			   upevňujú sa na montážne lišty TS-35
			   alebo priamo na podložku
Materiál: 		  telo: PA; kryt: PE; svorka: CuZn;
			   skrutky: pozinkovaná oceľ
Uťahovací moment: 	 2 Nm
Pracovná teplota:		 -25 +55OC
Menovité napätie: 	 500 V (AC)
Špičkový skratový prúd:	 20 kA (EBR2); 18kA (EBR4)
Normy: 			   EN-60974-1, RoHS, CE
Balenie:			   1ks

EBR - rozdeľovacie svorky

Popis: 			   upevňujú sa na montážne lišty TS-35
			   alebo priamo na podložku
Materiál: 		  telo: PA; kryt: PE; svorka: CuZn;
			   skrutky: pozinkovaná oceľ
Uťahovací moment: 	 2 Nm
Pracovná teplota:		 -25 +55OC
Menovité napätie: 	 500 V (AC)
Špičkový skratový prúd:	 20 kA
Normy: 			   EN-60974-1, RoHS, CE

EBR2 - rozdeľovacie svorky

TYP Počet
mostíkov

Svorky – 1 mostík Rozmery
(mm)

Menovitý 
prúd 

(40OC) 
(A)

Špičkový 
skr.
prúd

Ipk (kA)

Hmotn.
(g)

Produkt. 
čísloØ

(mm)

Prierez (mm2)
Vodič s koncovkou typ 

HI Vodič bez koncovky W H D

EBR2-4-11/125 4 1x9+3x7,5+7x5,3 1x10-35+3x10-25+7x2,5-6 1x10÷25+3x6-16+7x1,5-6 145 50 85 125 20 450 9.0905981
EBR2-4-12/160 4 1x11,5+3x8,5+8x7 1x10÷50+3x10÷35+8x2,5÷16 1x10÷50+3x6÷25+8x1,5÷16 170 70 85 125 20 750 9.0905991
EBR2-4-12/160LP 4 1x11,5+3x8,5+8x7 1x10÷50+3x10÷35+8x2,5÷16 1x10÷50+3x6÷25+8x1,5÷16 170 50 90 125 20 750 9.0906001
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Typ
Menovitý 

prúd (40OC) 
(A)

Špičkový 
skratový 
prúd Ipk 

(kA)

Skratový 
prúd IRMS 1s 

(kA)

Počet 
zberníc

Rozmer 
zberníc

Počet
podstavcov

Počet 
otvorov

v zbernici

Rozmery (mm) Produktové 
číslo

A B C D
BRS-4-125 125 48 23 4 12x4 2 6xM5 183 135 74 114 9.0904890
BRS-4-160 160 48 23 4 15x4 2 6xM5 183 135 74 114 9.0904900
BRS-4-250 250 48 23 4 20x5 2 5xM6; 1xM8 190 190 67 114 9.0904910
BRS-4-400 400 40 20 4 25x6 3 16xM6; 1xM8 410 175 110 2x152 9.0904920

Rozdeľovacie svorky

Popis: 			   upevňujú sa na montážne lišty TS-35 alebo priamo na podložku.
			   Skladajú sa z blokov so 4 pólmi, izolačných podstavcov a krytu zabraňujúcemu
			   dotyk. Skrutky sa dajú dotiahnuť kľúčom aj skrutkovačom. Skrutka
			   s podložkou zabezpečuje trvalý kontakt. IP 00.
Materiál: 		  podstavec - PA; zbernice - Cu, úchyty - oceľ pozinkovaná
Pracovná teplota:		 -5 +85OC 
Menovité napätie izolácie:	 500V
Normy:			   EN-61439-1, CE.
Balenie:			   1ks

BRS - rozdeľovacie svorky
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Radové svorkovnice

Radové svorkovnice pre montážne profily
Charakteristika: Radové svorkovnice so skrutkovými svorkami sú určené pre dosiahnutie prvotriednej akosti (mechanickej a elektrickej) pre pripojenie 
Cu a Al vodičov v elektrických zariadeniach. Sú určené hlavne pre aplikáciu v NN skriniach. Dôležitým rysom skrutkového spojenia je, že pripojenie 
vodiča nevyžaduje údržbu. Cu plné vodiče môžu byť pripojené hneď, Cu lankové vodiče môžu byť pripojené s použitím Cu dutinky H, HI. Typickým 
rysom je možnosť pripojenia viacerých vodičov. Radové svorkovnice majú možnosť pripojenia vodičov s priemerom (drôt/lanko): 2,5-50/2,5-35mm2. 
Dostupný je široký okruh príslušenstva, napr. označovače, bočnice, oddeľovače, úchyty umožňujúce komplexné ukončenie celej sady...
Vlastnosti materiálov: Kovové prvky svorky sú zhotovené z vysoko kvalitných zliatin medi. Aplikovaný materiál je maximálne vhodný k zamedzeniu 
korózii. Výborná elektrická vodivosť dáva záruku vysoko kvalitného pripojenia, čo eliminuje vplyv mechanických pnutí vyplývajúcich zo zmeny teploty 
vodivých elementov. Vynikajúci materiál a správne navrhnutá štruktúra radovej svorkovnice dáva záruku kvality mechanického spojenia s vodičom. 
Povrch kovových častí je chránený s bezolovnatou galvanickou vrstvou niklu. Izolácia radovej svorkovnice ZJU je zhotovená z polyamidu PA66. Je to 
elastický a odolný plast, ktorý je bezhalogénny, nehorľavý a UV odolný.
Dlhodobá pracovná teplota: od -40 do +100OC.
Krátkodobá pracovná teplota: +200OC.
Teplota tavenia: +250OC.
Horľavosť: UL94V0.
Upevňovanie svorkovníc: Konštrukcia svorkovníc ZJU, ZJUP, ZJUS, ZJUB umožňuje kotvenie zastrkávaním na najpoužívanejšie typy montážnych 
profilov TS 32 a TS 35. Konštrukcia svorkovníc ZJU-PE vyžaduje po zastrčení na montážny profil zablokovanie mechanizmu.
Normy: Direktíva EU 2006/95/WE, EN 60947-1:2006, EN 60947-7-1:2006, EN 60947-7-2:2006.

Montáž/výmena poistky 5x20mm v svor-
kovnici ZJUB bez signalizácie prepálenia

Lišta TS35 Lišta TS35/TS32Lišta TS32

Montáž/výmena poistky 5x20mm v svor-
kovnici ZJUB so signalizáciou prepálenia
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Radové svorkovnice

TYP ZJU2-2,5 ZJU2-4 ZJU2-6

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP20

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo

sivá
žltá
modrá
červená
čierna

9.0906920
9.0906921
9.0906922
9.0906923
9.0906924

9.0906930
9.0906931
9.0906932
9.0906933
9.0906934

9.0906940
9.0906941
9.0906942
9.0906943
9.0906944

Menovitý prierez (mm2) 2,5 4 6

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,2-2,5 / 0,2-2,5 0,2-6 / 0,2-4 0,2-10 / 0,2-6

Menovité napätie (V) 800 800 800

Menovitý prúd (A) 32 41 57

Max. uťahovací moment (Nm) 0,5 0,5 1,2

Dĺžka odizolovania (mm) 8 8 8

Rozmery DxVxŠ (mm) 42,5x47x5,2 42,5x47x8 42,5x47x8,2

Hmotnosť (g) 7,0 8,7 12,6

Balenie (ks) 60 50 40

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35/TS32 TS35/TS32 TS35/TS32

Horné svorky ZWG10-6 ZWG10-6 ZWG10-6

Bočnice PSZ 2,5-16 PSZ 2,5-16 PSZ 2,5-16

Oddeľovače SEP-G; SEP-D SEP-G; SEP-D SEP-G; SEP-D

Držiaky TUZ-1 TUZ-1 TUZ-1

Označovače EZU-5 EZU-5 EZU-8

Svorky 1-pólové (2,5-240mm2) - ZJU2

TYP ZJU2-10 ZJU2-16 ZJU2-35

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP00

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo

sivá
žltá
modrá
červená
čierna

9.0906950
9.0906951
9.0906952
9.0906953
9.0906954

9.0906960
9.0906961
9.0906962
9.0906963
9.906964

9.0906970
9.0906971
9.0906972
9.0906973
9.0906974

Menovitý prierez (mm2) 10 16 35

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,5-16/0,5-10 2,5-25/4-16 10-50/10-35

Menovité napätie (V) 800 800 1000

Menovitý prúd (A) 76 101 150

Max. uťahovací moment (Nm) 1,2 1,2 3

Dĺžka odizolovania (mm) 10 12,5 15

Rozmery DxVxŠ (mm) 42,5x47x10,2 42,5x54x12,2 50x62x15,2

Hmotnosť (g) 15,6 22,6 54,6

Balenie (ks) 30 36 20

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35/TS32 TS35/TS32 TS35/TS32

Horné svorky ZWG10-10 ZWG10-25 ZWG2-50; ZWG3-50

Bočnice PSZ 2,5-16 PSZ 2,5-25 nie sú potrebné

Oddeľovače SEP-G; SEP-D SEP-G; SEP-D SEP-D

Držiaky TUZ-1 TUZ-1 TUZ-1

Označovače EZU-8 EZU-8 EZU-8
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Radové svorkovnice
TYP ZJU2-95 ZJU2-150 ZJU2-240

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP00

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo

sivá
žltá
modrá
červená
čierna

9.0906980
9.0906981
9.0906982
9.0906983
9.0906984

9.0906990
9.0906991
9.0906992
9.0906993
9.0906994

9.0907000
9.0907001
9.0907002
9.0907003
9.0907004

Menovitý prierez (mm2) 95 150 240

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 25-95/35-95 35-150/50-150 70-240/70-240

Menovité napätie (V) 1000 1000 1000

Menovitý prúd (A) 232 309 415

Max. uťahovací moment (Nm) 15 25 25

Dĺžka odizolovania (mm) 27 35 35

Rozmery DxVxŠ (mm) 83x97,5x26,8 100x118,5x31,7 100x131,5x37

Hmotnosť (g) 219,5 374,7 511,3

Balenie (ks) 5 5 3

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35/TS32 TS35/TS32 TS35/TS32

Horné svorky - - -

Bočnice nie sú potrebné nie sú potrebné nie sú potrebné

Oddeľovače - - -

Držiaky TUZ-1 TUZ-1 TUZ-1

Označovače EZU-8 EZU-8 EZU-8
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Radové svorkovnice
Svorky 1-pólové (2,5-50mm2) - ZJU2-PE

TYP ZJU2-2,5PE ZJU2-4PE ZJU2-6PE

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP00

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo zeleno-žltá 9.0907010 9.0907020 9.0907030

Menovitý prierez (mm2) 2,5 4 6

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,2-2,5/0,2-2,5 0,2-6/0,2-4 0,2-10/0,2-6

Menovité napätie (V) 32 41 57

Menovitý prúd (A) 0,6 0,6 1,5

Max. uťahovací moment (Nm) 8 8 8

Dĺžka odizolovania (mm) 42,5x47x5,2 42,5x47x6,2 42,5x47x8,2

Rozmery DxVxŠ (mm) 16,8 19,0 27,2

Hmotnosť (g) 16,8 19 27,2

Balenie (ks) 60 50 40

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35/TS32 TS35/TS32 TS35/TS32

Označovače EZU-5 EZU-5 EZU-8

TYP ZJU2-10PE ZJU2-16PE ZJU2-35PE

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP00

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo zeleno-žltá 9.0907040 9.0907050 9.0907060

Menovitý prierez (mm2) 10 16 35

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 2,5-16/2,5-10 2,5-25/2,5-16 2,5-50/2,5-35

Menovité napätie (V) 76 101 150

Menovitý prúd (A) 1,5 1,5 3

Max. uťahovací moment (Nm) 8 10 12,5

Dĺžka odizolovania (mm) 42,5x47x10,6 42,5x54x12,2 50x62x15,2

Rozmery DxVxŠ (mm) 30,4 37,8 85,6

Hmotnosť (g) 30,4 37,8 85,6

Balenie (ks) 30 36 20

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35/TS32 TS35/TS32 TS35/TS32

Označovače EZU-8 EZU-8 EZU-8
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Radové svorkovnice

TYP PSZ-2,5-16 PSZ-25

Materiál polyamid

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo

sivá
žltá
modrá
červená
čierna

9.0907180
9.0907181
9.0907182
9.0907183
9.0907184

9.0907190
9.0907191
9.0907192
9.0907193
9.0907194

Rozmery DxVxŠ (mm) 42,5 x 43 x 1,5 42,5 x 36,5 x 1,5

Príslušenstvo k: ZJU2-2,5; ZJU2-4; ZJU2-6; ZJU2-10 ZJU2-16

Balenie (ks) 20 20

TYP SEP-G SEP-D SEP-M

Materiál polyamid

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo sivá 9.0907220 9.0907222 9.0907224

Rozmery DxVxŠ (mm) 22,5 x 22,5 x 0,6 61 x 49,5 x 1,8 14 x 16 x 0,5

Príslušenstvo k: ZJU2-2,5; ZJU2-4; ZJU2-6; ZJU2-10; 
ZJU2-16; ZJU2-35

ZJU2-2,5; ZJU2-4; ZJU2-6; ZJU2-10; 
ZJU2-16

ZJUP-2,5; ZJUP-2,5S; ZJUS-2,5/
LED24AC/DC; ZJUS-2,5/LED230AC

Balenie (ks) 100 100 100

Bočnice svoriek - PSZ

Oddeľovače svoriek - SEP

TYP TUZ-1

Materiál polyamid

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo sivá 9.0907320

Rozmery DxVxŠ (mm) 44x35x9,5

Príslušenstvo k:
ZJU-2,5, ZJU-6, ZJU-10, ZJU-16, ZJU-25, ZJU-50, ZJU-4PE, ZJU-6PE, ZJU-10PE, ZJU-16PE, ZJU-25PE, ZJU-50PE,

ZJUS-4/LED24AC/DC, ZJUS-4/LED230AC, ZJUB-4, ZJUB-4/LED24, ZJUB-4/LED230, ZJUD-D24V, ZJUD-D230V,
ZJUD-VAR24V, ZJUD-VAR230V

Balenie (ks) 50

Držiak svorky - TUZ
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Radové svorkovnice

Svorky 2-pólové (2,5mm2) - ZJUP

TYP ZJUP-2,5 ZJUP-2,5S

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP20

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Hořlavost / Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo sivá 9.0907070 9.0907080

Menovitý prierez (mm2) 2,5 2,5

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,2-4 / 0,2-2,5 0,2-4 / 0,2-2,5

Menovité napätie (V) 500 500

Menovitý prúd (A) 32 32

Max. uťahovací moment (Nm) 0,6 0,6

Dĺžka odizolovania (mm) 8 8

Rozmery DxVxŠ (mm) 57 x 62 x 6,2 67 x 62 x 5,2

Hmotnosť (g) 14,2 13,1

Balenie (ks) 50 50

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35, TS32 TS35, TS32

Horné svorky ZWG10-6 ZWG10-6

Bočnice PSS-4 PSS-4S

Oddeľovače SEP-M SEP-M

Držiaky TUZ-1 TUZ-1

Označovače EZU-5 EZU-5

Svorky 1-pólové s poistkou (2,5mm2) - ZJUB

TYP ZJUB-2,5 ZJUB-2,5/LED24 ZJUB-2,5/LED230

Materiál polyamid

~ ~Stupeň ochrany IP20

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo čierna 9.0907090 9.0907100 9.0907110

Menovitý prierez (mm2) 2,5 2,5 2,5

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,2-4 / 0,2-2,5 0,2-4 / 0,2-2,5 0,2-4 / 0,2-2,5

Rozsah signalizácie napätia (V) - 15 - 30 110 - 250

Menovitý prúd (A) max. 6,3 max. 6,3 max. 6,3

Max. uťahovací moment (Nm) 0,6 0,6 0,6

Dĺžka odizolovania (mm) 8 8 8

Rozmery DxVxŠ (mm) 72,5 x 56,5 x 8,2 72,5 x 56,5 x 8,2 72,5 x 56,5 x 8,2

Hmotnosť (g) 18,1 19,8 19,8

Balenie (ks) 30 30 30

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35, TS32 TS35, TS32 TS35, TS32

Držiaky TUZ-1 TUZ-1 TUZ-1

Označovače EZU-8 EZU-8 EZU-8
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Svorky 2-pólové signalizačné (2,5mm2) - ZJUS
Použitie: Uvedené svorky sa používajú na indikáciu prítomnosti napájacieho napätia. Dve úrovne pripojenia v jednej svorkovnici umožňuje pripojenie 
jedného zariadenia alebo obvodu napájania 24V alebo 230V v závislosti od typu svorkovnice.

Radové svorkovnice

TYP ZJUS-2,5/LED230AC

Materiál polyamid

     

Stupeň ochrany IP20

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo sivá 9.0907130

Menovitý prierez (mm2) 2,5

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,2-4 / 0,2-2,5

Menovité napätie (V) 230

Menovitý prúd (A) 32

Max. uťahovací moment (Nm) 0,6

Dĺžka odizolovania (mm) 8

Rozmery DxVxŠ (mm) 67 x 62 x 6,2

Hmotnosť (g) 16,2

Balenie (ks) 30

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35, TS32

Bočnice PSS-4S

Oddeľovače SEP-M

Držiaky TUZ-1

Označovače EZU-5

Svorky 2-pólové (4mm2) - ZJUD
Použitie: Svorkovnice s diódovými systémami sa používajú na tlmenie prepätia cievok stykačov, zatiaľ čo svorkovnice s varistormi poskytujú ochranu 
proti prepätiu pripojených obvodov. Dve úrovne pripojenia v jednej svorkovnici umožňuje pripojenie jedného zariadenia alebo obvodu napájania 24V 
alebo 230V v závislosti od typu svorkovnice.

TYP ZJUD-D24V ZJUD-D230V ZJUD-VAR24V ZJUD-VAR230V

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP20

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 4

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo sivá 9.0907140 9.0907150 9.0907160 9.0907170

Menovitý prierez (mm2) 2,5 2,5 2,5 2,5

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 0,2-4 / 0,2-2,5 0,2-4 / 0,2-2,5 0,2-4 / 0,2-2,5 0,2-4 / 0,2-2,5

Menovité napätie (V) 24 DC 230 AC 24 DC 230 AC

Menovitý prúd (A) 1 1,3 32 32

Max. uťahovací moment (Nm) 0,6 0,6 0,6 0,6

Dĺžka odizolovania (mm) 8 8 8 8

Rozmery DxVxŠ (mm) 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2 57 x 62 x 6,2

Hmotnosť (g) 16,2 16,2 16,2 16,2

Balenie (ks) 2 2 2 2

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35, TS32 TS35, TS32 TS35, TS32 TS35, TS32

Bočnice PSS-4 PSS-4 PSS-4 PSS-4

Oddeľovače SEP-M SEP-M SEP-M SEP-M

Držiaky TUZ-1 TUZ-1 TUZ-1 TUZ-1

Označovače EZU-5 EZU-5 EZU-5 EZU-5
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Radové svorkovnice

TYP ZJUN-50 ZJUN-95 ZJUN-150 ZJUN-240

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP00

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 3

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo

sivá 9.0907230 9.0907233 9.0907236 9.0907239

modrá 9.0907231 9.0907234 9.0907237 9.0907240

žlto-zelená 9.0907232 9.0907235 9.0907238 9.0907241

Menovitý prierez (mm2) 50 95 150 240

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 2,5-50 / 6-50 16-95 / 16-95 35-150 / 35/150 35-240 / 35-240

Menovité napätie (V) 750 750 750 750

Menovitý prúd Al / Cu (A) 145 / 160 220 / 245 290 / 320 380 / 425

Max. uťahovací moment (Nm) 10 14 24 40

Dĺžka odizolovania (mm) 23 27 30 43

Rozmery DxVxŠ (mm) 51 x 43,5 x 18 88 x 50 x 24 97 x 29 x 29 130 x 67 x 38

Hmotnosť (g) 340 736 790 305

Balenie (ks) 10 8 5 1

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35 TS35 TS35 TS35

Svorky 1-pólové (50-240mm2) - ZJUN

TYP ZJUN-2x50 ZJUN-2x95 ZJUN-2x150 ZJUN-2x240

Materiál polyamid

Stupeň ochrany IP00

Teplota prostredia (OC) -25 +55

Elektrická odolnosť (kV) 3

Horľavosť UL94V0

Farba - Produktové číslo

sivá 9.0907242 9.0907245 9.0907248 9.0907251

modrá 9.0907243 9.0907246 9.0907249 9.0907252

žlto-zelená 9.0907244 9.0907247 9.0907250 9.0907253

Menovitý prierez (mm2) 50 95 150 240

Prierez vodičov (drát/lanko) (mm2) 2,5-60 / 6-50 16-95 / 16-95 35-150 / 35-150 35-240 / 35-240

Menovité napätie (V) 750 750 750 750

Menovitý prúd Al / Cu (A) 145 / 160 220 / 245 290 / 320 380 / 425

Max. uťahovací moment (Nm) 10 14 24 40

Dĺžka odizolovania (mm) 23 27 30 43

Rozmery DxVxŠ (mm) 51 x 43,5 x 30 88 x 50 x 42 97 x 59 x 51 130 x 67 x 65

Hmotnosť (g) 372 498 290 550

Balenie (ks) 6 3 1 1

PRÍSLUŠENSTVO

Montážny profil TS35 TS35 TS35 TS35

Svorky 2-pólové (2x50-240mm2) - ZJUN
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Označovače radových svoriek

Použitie:	 EZU-5 - pre svorky do 2,5 mm2; EZU-6 - pre svorky do 4 mm2;
	 EZU-8 - pre svorky ZJU2-6, ZJU2-10, ZJUB-2,5, TUZ-1;
	 EZU-10 - pre svorky od 10 mm2.
Balenie:	 100ks.

EZU - označovače

TYP Znak Produkt.
číslo TYP Znak Produkt.

číslo TYP Znak Produkt.
číslo TYP Znak Produkt.

číslo
EZU-5 / - - 9.0907330- EZU-6 / - - 9.0907335- EZU-8 / - - 9.0907340- EZU-10 / - - 9.0907345-

EZU-5 / ~ ~ 9.0907330~ EZU-6 / ~ ~ 9.0907335~ EZU-8 / ~ ~ 9.0907340~ EZU-10 / ~ ~ 9.0907345~

EZU-5 / + + 9.0907330+ EZU-6 / + + 9.0907335+ EZU-8 / + + 9.0907340+ EZU-10 / + + 9.0907345+

EZU-5 / 0 0 9.09073300 EZU-6 / 0 0 9.09073350 EZU-8 / 0 0 9.09073400 EZU-10 / 0 0 9.09073450

EZU-5 / 1 1 9.09073301 EZU-6 / 1 1 9.09073351 EZU-8 / 1 1 9.09073401 EZU-10 / 1 1 9.09073451

EZU-5 / 2 2 9.09073302 EZU-6 / 2 2 9.09073352 EZU-8 / 2 2 9.09073402 EZU-10 / 2 2 9.09073452

EZU-5 / 3 3 9.09073303 EZU-6 / 3 3 9.09073353 EZU-8 / 3 3 9.09073403 EZU-10 / 3 3 9.09073453

EZU-5 / 4 4 9.09073304 EZU-6 / 4 4 9.09073354 EZU-8 / 4 4 9.09073404 EZU-10 / 4 4 9.09073454

EZU-5 / 5 5 9.09073305 EZU-6 / 5 5 9.09073355 EZU-8 / 5 5 9.09073405 EZU-10 / 5 5 9.09073455

EZU-5 / 6 6 9.09073306 EZU-6 / 6 6 9.09073356 EZU-8 / 6 6 9.09073406 EZU-10 / 6 6 9.09073456

EZU-5 / 7 7 9.09073307 EZU-6 / 7 7 9.09073357 EZU-8 / 7 7 9.09073407 EZU-10 / 7 7 9.09073457

EZU-5 / 8 8 9.09073308 EZU-6 / 8 8 9.09073358 EZU-8 / 8 8 9.09073408 EZU-10 / 8 8 9.09073458

EZU-5 / 9 9 9.09073309 EZU-6 / 9 9 9.09073359 EZU-8 / 9 9 9.09073409 EZU-10 / 9 9 9.09073459

EZU-5 / A A 9.0907330A EZU-6 / A A 9.0907335A EZU-8 / A A 9.0907340A EZU-10 / A A 9.0907345A

EZU-5 / B B 9.0907330B EZU-6 / B B 9.0907335B EZU-8 / B B 9.0907340B EZU-10 / B B 9.0907345B

EZU-5 / C C 9.0907330C EZU-6 / C C 9.0907335C EZU-8 / C C 9.0907340C EZU-10 / C C 9.0907345C

EZU-5 / D D 9.0907330D EZU-6 / D D 9.0907335D EZU-8 / D D 9.0907340D EZU-10 / D D 9.0907345D

EZU-5 / E E 9.0907330E EZU-6 / E E 9.0907335E EZU-8 / E E 9.0907340E EZU-10 / E E 9.0907345E

EZU-5 / F F 9.0907330F EZU-6 / F F 9.0907335F EZU-8 / F F 9.0907340F EZU-10 / F F 9.0907345F

EZU-5 / G G 9.0907330G EZU-6 / G G 9.0907335G EZU-8 / G G 9.0907340G EZU-10 / G G 9.0907345G

EZU-5 / H H 9.0907330H EZU-6 / H H 9.0907335H EZU-8 / H H 9.0907340H EZU-10 / H H 9.0907345H

EZU-5 / I I 9.0907330I EZU-6 / I I 9.0907335I EZU-8 / I I 9.0907340I EZU-10 / I I 9.0907345I

EZU-5 / J J 9.0907330J EZU-6 / J J 9.0907335J EZU-8 / J J 9.0907340J EZU-10 / J J 9.0907345J

EZU-5 / K K 9.0907330K EZU-6 / K K 9.0907335K EZU-8 / K K 9.0907340K EZU-10 / K K 9.0907345K

EZU-5 / L L 9.0907330L EZU-6 / L L 9.0907335L EZU-8 / L L 9.0907340L EZU-10 / L L 9.0907345L

EZU-5 / M M 9.0907330M EZU-6 / M M 9.0907335M EZU-8 / M M 9.0907340M EZU-10 / M M 9.0907345M

EZU-5 / N N 9.0907330N EZU-6 / N N 9.0907335N EZU-8 / N N 9.0907340N EZU-10 / N N 9.0907345N

EZU-5 / O O 9.0907330O EZU-6 / O O 9.0907335O EZU-8 / O O 9.0907340O EZU-10 / O O 9.0907345O

EZU-5 / P P 9.0907330P EZU-6 / P P 9.0907335P EZU-8 / P P 9.0907340P EZU-10 / P P 9.0907345P

EZU-5 / Q Q 9.0907330Q EZU-6 / Q Q 9.0907335Q EZU-8 / Q Q 9.0907340Q EZU-10 / Q Q 9.0907345Q

EZU-5 / R R 9.0907330R EZU-6 / R R 9.0907335R EZU-8 / R R 9.0907340R EZU-10 / R R 9.0907345R

EZU-5 / S S 9.0907330S EZU-6 / S S 9.0907335S EZU-8 / S S 9.0907340S EZU-10 / S S 9.0907345S

EZU-5 / T T 9.0907330T EZU-6 / T T 9.0907335T EZU-8 / T T 9.0907340T EZU-10 / T T 9.0907345T

EZU-5 / U U 9.0907330U EZU-6 / U U 9.0907335U EZU-8 / U U 9.0907340U EZU-10 / U U 9.0907345U

EZU-5 / V V 9.0907330V EZU-6 / V V 9.0907335V EZU-8 / V V 9.0907340V EZU-10 / V V 9.0907345V

EZU-5 / W W 9.0907330W EZU-6 / W W 9.0907335W EZU-8 / W W 9.0907340W EZU-10 / W W 9.0907345W

EZU-5 / X X 9.0907330X EZU-6 / X X 9.0907335X EZU-8 / X X 9.0907340X EZU-10 / X X 9.0907345X

EZU-5 / Y Y 9.0907330Y EZU-6 / Y Y 9.0907335Y EZU-8 / Y Y 9.0907340Y EZU-10 / Y Y 9.0907345Y

EZU-5 / Z Z 9.0907330Z EZU-6 / Z Z 9.0907335Z EZU-8 / Z Z 9.0907340Z EZU-10 / Z Z 9.0907345Z

EZU-5 /L1 L1 9.0907330L1 EZU-6 /L1 L1 9.0907335L1 EZU-8 /L1 L1 9.0907340L1 EZU-10 /L1 L1 9.0907345L1

EZU-5 / L2 L2 9.0907330L2 EZU-6 / L2 L2 9.0907335L2 EZU-8 / L2 L2 9.0907340L2 EZU-10 / L2 L2 9.0907345L2

EZU-5 / L3 L3 9.0907330L3 EZU-6 / L3 L3 9.0907335L3 EZU-8 / L3 L3 9.0907340L3 EZU-10 / L3 L3 9.0907345L3

EZU-5 / PE PE 9.0907330PE EZU-6 / PE PE 9.0907335PE EZU-8 / PE PE 9.0907340PE EZU-10 / PE PE 9.0907345PE

EZU-5 / PEN PEN 9.0907330PEN EZU-6 / PEN PEN 9.0907335PEN EZU-8 / PEN PEN 9.0907340PEN EZU-10 / PEN PEN 9.0907345PEN

EZU-5 / UZ 9.0907330UZ EZU-6 / UZ 9.0907335UZ EZU-8 / UZ 9.0907340UZ EZU-10 / UZ 9.0907345UZ

EZU-5 / BN 9.0907330 EZU-6 / BN 9.0907335 EZU-8 / BN 9.0907340 EZU-10 / BN 9.0907345

EZU-5 EZU-10EZU-8EZU-6
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Radové svorkovnice
ELZ - 12-pólové svorky
Materiál: polypropylén
Normy: 	 EN-60998-1, EN 60998-2-1, EN 60695-2-11, RoHS, CE

Typ A x B x C
(mm)

D x E
(mm)

F x G x ØH
(mm)

Balenie
(ks) Produkt. číslo

ELZ-2,5 95 x 17 x 5,5 8,0 x 13 5,5 x 8 x 2,9 10 9.0905880
ELZ-4 117 x 19 x 6,5 8,5 x 15 6,0 x 10 x 3,2 10 9.0905890
ELZ-6 132 x 21 x 7,5 10,0 x 17 7,5 x 11 x 4,2 10 9.0905900
ELZ-10 141 x 23 x 8,0 11,5 x 19 8,5 x 12 x 4,5 10 9.0905910
ELZ-16 168 x 26 x 9,6 12,0 x 20 9,5 x 14 x 5,5 10 9.0905920
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Radové svorkovnice

TYP MZO-21x10/4x16 MZO-5x4/2x10/2x16/2x35 MZO-24x10/35 MZO-4x4 MZO-7x4/16
Počet x prierez (mm2) 21x10; 4x16 5x4; 2x10; 2x16; 2x35 24x10; 1x35 4x4 7x4; 1x16

Uťahovací moment (Nm) 1,1; 1,9 0,7; 1,1; 1,9; 1,1 1,1 0,7 0,7;1,9

Hmotnosť (g) 65,2 77,8 102,8 12,5 28,1

Montáž na: podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO

Produktové číslo 9.0906055 9.0906056 9.0906057 9.0906058 9.0906059

TYP MZO-4x4/2x10 MZO-8x4/4x10 MZO-5x4/3x10/16/35 MZO-4x4/2x16 MZO-14x6
Počet x prierez (mm2) 4x4; 2x10 8x4; 4x10 5x4; 3x10; 1x16; 1x35 5x4; 3x10; 1x16; 1x35 14x6

Uťahovací moment (Nm) 0,7; 1,1 0,7; 1,1 0,7; 1,1; 1,9; 1,1 0,7; 1,9 0,7

Hmotnosť (g) 30,6 61,2 29,7 34,6 37,7

Montáž na: podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO

Produktové číslo 9.0906050 9.0906051 9.0906052 9.0906053 9.0906054

TYP MZO-8x4/2x16 MZO-10x4/4x16 MZO-8x10/35 MZO-9x10/35 MZO-10x10/35
Počet x prierez (mm2) 8x4; 2x16 10x4; 4x16 8x10; 1x35 9x10; 1x35 10x10; 1x35

Uťahovací moment (Nm) 0,7; 1,9 0,7; 1,9 0,7 1,1 1,1

Hmotnosť (g) 29,8 37,2 48,7 51,2 53,1

Montáž na: podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO

Produktové číslo 9.0906060 9.0906061 9.0906062 9.0906063 9.0906064

TYP MZO-12x10/35 MZO-2x10/2x16/35 MZO-5x4/3x10/35 MZO-12x4/35
Počet x prierez (mm2) 12x10; 1x35 2x10; 2x16; 1x35 5x4; 3x10; 1x35 12x4; 1x35

Uťahovací moment (Nm) 1,1 1,1; 1,9; 1,1 0,7; 1,1 0,7; 1,1

Hmotnosť (g) 54,9 29,7 32,5 40,6

Montáž na: podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO podložku; UMZO

Produktové číslo 9.0906065 9.0906066 9.0906067 9.0906068

MZO - viacpólové svorky neizolované
Materiál:	svorka - Cuzn, skrutka - Fe pocín.
Normy:	 EN 60947-7-2, RoHS
Balenie:	 10ks
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Radové svorkovnice

Popis: 			   príchytka viacpólových svoriek MZO
Materiál: 		  polyamid 6.6
Farba: 			   čierna
Pracovná teplota: 		 -40 +85OC
Trieda horľavosti: 	 UL 94 V2, bezhalogénu

UMZO - príchytka

Typ Veľkosť svorky
(mm)

Balenie
(ks) Produkt. číslo

UMZO-9x6 9 x 6 10 9.0906069
UMZO-12x8 12 x 8 10 9.0906070

Popis: 			   príchytka viacpólových svoriek MZO
Materiál: 		  polyamid 6.6
Farba: 			   čierna
Pracovná teplota: 		 -40 +85OC
Trieda horľavosti: 	 UL 94 V2, bezhalogénu

UMZO2x - príchytka

Typ Balenie
(ks) Produkt. číslo

UMZO2x 10 9.0906071
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Radové svorkovnice
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MZO-TS-6/16

MZO-P-6/10 MZO-P-12/10MZO-TS-12/10

MZO-TS-6/10MZO-TS-10/35MZO-TS-14/6

TYP MZO-TS-6/16 MZO-TS-14/6 MZO-TS-10/35 MZO-TS-6/10
Počet x prierez (mm2) 4x4; 2x16 14x6 5x4; 3x10; 1x16; 1x35 8x4; 4x10

Uťahovací moment (Nm) 0,7; 1,9 0,7 0,7; 1,1; 1,9; 1,1 0,7; 1,1

Hmotnosť (g) 44,6 53,3 69,7 69,6

Montáž na: TS-35 / TS-32 TS-35 / TS-32 TS-35 / TS-32 TS-35 / TS-32

Produktové číslo 9.0906130 9.0906131 9.0906132 9.0906133

TYP MZO-TS-12/10 MZO-P-6/10 MZO-P-12/10
Počet x prierez (mm2) 16x4; 8x10 4x4; 2x10 8x4; 4x10

Uťahovací moment (Nm) 0,7; 1,1 0,7; 1,1 0,7; 1,1

Hmotnosť (g) 108,1 59,6 98,1

Montáž na: TS-35 / TS-32 podložku podložku

Produktové číslo 9.0906134 9.0906135 9.0906136

MZO-TS - viacpólové svorky s podložkou
Materiál: svorka - Cuzn, skrutka - Fe pocín.
Normy: 	 EN 60947-7-2, RoHS
Balenie: 	10ks
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Radové svorkovnice

TYP MZOI-N MZOI-PE

Materiál - svorky / skrutky / podložka CuZn / Fe pocínované / polyamid 6,6

Farba modrá zeleno-žltá

Rozmery DxWxS (mm) 88x27x13 88x27x13

Hmotnosť (g) 47 47

Počet svoriek x prierez (mm2) 12x10 12x10

Uťahovací moment (Nm) 1,9 1,9

Dĺžka odizolovania (mm) 10 10

Montáž na: TS-35 TS-35

Produktové číslo 9.0906140 9.0906141

MZOI - viacpólové svorky izolované
Materiál: 	 svorka - Cuzn, skrutka - Fe pocín., izolácia - PA 6.6
Pracovná teplota: 	-40 +110OC
Izolačné napätie:	 500V
Normy: 		  EN 60947-7-2, RoHS
Balenie: 		 10ks
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Radové svorky

TYP SWP-G1 SWP-G2

Norma IEC 947-7-2

   

Stupeň ochrany IP00

Farba sivá

Balenie (ks) 1

Hmotnosť (g) 301 56
Prierez vodičov (drát) (mm2) 10x4-35 6x6
Prierez vodiča (plochý) (mm) 1x(4x30) 2x25
Produktové číslo 9.0906200 9.0906210

Mostík vyrovnávajúci potenciál - SWP
Použitie: mostík pre vyrovnanie potenciálov v budovách, zaistenie správnosti ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. SWP-G1 je určený pre obytnú 
budovu; SWP-G2 ako doplnkový, napr. pre kúpeľňu.

TYP SWP-12/16 SWP-16/50

Norma EN 60947-7-2

   

Teplota prostredia (OC) -40 +110

Horľavosť UL94V2

Farba šedá / sivá

Balenie (ks) 1

Materiál - svorky / skrutky / podložka / kryt CuZn / Fe pozink. / PA 6,6 / PA 6,6 CuZn / Fe pozink. / PA 6,6 / PA 6,6

Rozmery (mm)

DxSxWxL

D
L S

W

65x32x40x42 173x52x43x138

A, B, Ø

A

Ø

B 50, 33, 4,9 148, 33, 5,5

Hmotnosť (g) 87 250
Počet svoriek x prierez (mm2) 6x10; 6x16 14x16/25; 1x35; 1x4/30 (drát/lanko)
Uťahovací moment (Nm) 1,4; 2,6 2,6; 10,6; 5,2
Dĺžka odizolovania (mm) 7-14 7-14
Produktové číslo 9.0906213 9.0906215
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Svorky
Zemniaca páska - TU, ZT, ZM

Použitie: zemniaca páska TU-1 (meď M1Er) je určená pre montáž na potrubia s priemerom 30-300mm pomocou svorky ZT-1. Na pásku je možné 
upevniť medené vodiče s prierezom do 35mm² pomocou montážneho držiaka ZM-1. Pásik možno skrátiť na potrebnú dĺžku. Uzemňovacia svorka ZU-
16 umožňuje pripojiť medený ochranný vodič PE.

TYP TU-1 ZT-1 ZM-1

Obrázok

Normy EN 60947-7-2

Produktové číslo 9.0906240 9.0906250 9.0906260

Zemniaca objímka - OU
Použitie: objímky sa upínajú na potrubie s priemerom 18-165mm s 2 
skrutkami M6. Jedna skrutka je zároveň svorkou, ku ktorej je možné 
pripojiť medené káble s prierezom 16mm². Používajú sa ako ochrana pred 
úrazom elektrickým prúdom.

TYP OU-18-60 OU-60-120

Obrázok

Materiál nerez

Normy
EN 60947-7-2,     

Hmotnosť (g) 53 58

Prierez (mm2) 16 16

Produktové číslo 9.0906220 9.0906230

TYP OU-18 OU-50 OU-120 OU-165

Obrázok

Materiál - páska / skrutky / svorka nerez / Fe pozink. / Fe pozink.

Normy VDE 0609 / EN 60999, 2004, 2006/95/EG 

Dĺžka/Šírka (mm) 136/14 209/20 425/20 608/20

Hmotnosť (g) 18 50 120 165

Počet svoriek x prierez (mm2) 1x2,5-16 1x2,5-16 1x2,5-16 1x2,5-16

Uťahovací moment (Nm) 2,6 4,6 4,6 4,6

Max. priemer (mm) 18 50 120 165

Balenie (ks) 1 1 1 1

Produktové číslo 9.0906222 9.0906224 9.0906226 9.0906228


