Cu koncovky stacané z plechu s izolaciou

Ko I I - oko stacané z plechu so zmrstovacou buzirkou

Material:

Povrchova Uprava:

Izolacia:

Pracovna teplota:
Zmrstovacia teplota:

Prevedenie:

Cu

pocinované

PE; zmrstovacia izolacia s lepidlom
od -55°C do +105°C

>105°C

DIN 46234 (lisov. ¢ast)
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KOIT 1/4 0,51 M4 1,6 4,8 8,0 21 28 100 4.0221700
KOIT 1/5 0,51 M5 1,6 4,8 9,5 21 30 100 4.0221710
KOIT 2,5/4 1,5-2,5 M4 2,3 5,8 8,5 21 28 100 4.0221720
KOIT 2,5/5 1,5-2,5 M5 2,3 5,8 9,5 21 30 100 4.0221730
KOIT 2,5/6 1,5-2,5 M6 2,3 5,8 12 21 33 100 4.0221740
KOIT 6/5 4-6 M5 3,6 6,8 9,5 25 34 100 4.0221750
KOIT 6/6 4-6 M6 3,6 6,8 12 25 37 100 4.0221760
KOIT 6/8 4-6 M8 3,6 6,8 15 25 39 100 4.0221770
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