CuZn objimky a konektory s izolaciou

N I EEn PVC - plocha objimka

Material: CuZn

Povrchova Gprava: pocinované
Izolacia: PVC

Pracovna teplota: od -5°C do +60°C

Prierez Rozmery (mm) Balenie Cislo

(mm?) (ks) produktu

NI 2,8-1/0,5PVC 2,5x0,5 4.0228261
NI 2,8-1/0,8PVC 2,8x0,8 0,5-1 6,3 19,0 1,8 100 4.0228260
NI 4,8-1/0,5PVC 4,8x0,5 0,5-1 6,3 19,5 1,8 100 4.0228271
NI 4,8-1/0,8PVC 4,8x0,8 0,5-1 6,3 19,5 1,8 100 4.0228270
NI 6,3-1/0,8PVC 6,3x0,8 0,5-1 6,6 19,5 1,8 100 4.0228280
NI 2,8-2,5/0,5PVC 2,5x0,5 1,5-2,5 6,6 19,5 2,4 100 4.0228291
NI 2,8-2,5/0,8PVC 2,8x0,8 1,5-2,5 6,6 20,0 2,4 100 4.0228292
NI 4,8-2,5/0,5PVC 4,8x0,5 1,5-2,5 6,6 20,0 2,4 100 4.0228293
NI 4,8-2,5/0,8PVC 4,8x0,8 1,5-2,5 6,6 21,5 2,4 100 4.0228294
NI 6,3-2,5/0,8PVC 6,3x0,8 1,5-2,5 8,0 21,5 2,4 100 4.0228290
NI 6,3-6/0,8PVC 6,3x0,8 4-6 8,0 24,0 3,5 100 4.0228300
NI 9,5-6/1,2PVC 9,5x1,2 4-6 8,0 30,1 3,5 100 4.0228301

Vo vnitri koncovky je Cu viozka.
Koncovky s izolaciou PA a PC st na dopyt.
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