CuZn objimky a konektory s izolaciou

WI...BPVC .. oneior

Material: CuZn

Povrchova uprava: pocinované
Izolacia: PVC

Pracovna teplota: od -5°C do +60°C

Prierez

(mm?)

Rozmery (mm)

Balenie
(LS)]

Cislo
produktu

Wi 2,8-1/0,5BPVC 2,5x0,5 4.0228313
Wi 2,8-1/0,8BPVC 2,8x0,8 0,5-1 7,2 22,0 1,9 100 4.0228312
Wi 4,8-1/0,5BPVC 4,8x0,5 0,5-1 7,2 22,0 1,9 100 4.0228323
Wi 4,8-1/0,8BPVC 4,8x0,8 0,5-1 7,2 22,0 1,9 100 4.0228322
Wi 6,3-1/0,8BPVC 6,3x0,8 0,5-1 8,0 22,0 1,9 100 4.0228331
WiI 4,8-2,5/0,5BPVC 4,8x0,5 1,5-2,5 7,2 22,5 2,5 100 4.0228346
WiI 4,8-2,5/0,8BPVC 4,8x0,8 1,5-2,5 7,2 22,5 2,5 100 4.0228347
Wi 6,3-2,5/0,8BPVC 6,3x0,8 1,5-2,5 8,0 22,5 2,5 100 4.0228348
WI 6,3-6/0,8BPVC 6,3x0,8 4-6 8,0 22,5 3,7 100 4.0228351
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