Rozvadzacové skrine - prislusenstvo

LU - zemniaci prepoj e

Material: Cu vodi¢, PVC izolacia

Pracovna teplota: od -25°C do +55°C

Farba: zeleno-zlta

Prierez: prierez 6mm?

Obsah balenia: lankovy vodic¢ s koncovkami - 1ks, matica M6 - 2ks,

podlozka M6 - 2ks, pérova podlozka - 2ks.

Prierez Balenie

(mm?) (ks) Produktové cislo

9.0902905

LU-6/170/M6

[Lu-6/300/M6 6 300 6:5 1 [ 9.0902906
P U - zemniaci prepoj

Material: pleteny Cu vodi¢ pocinovanim a Cu koncovkami

Obsah balenia: pleteny vodi¢ s koncovkami - 1ks, matica M6 - 2ks,

podlozka M6 - 2ks, pérova podlozka - 2ks.
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A

Prierez Rozmery (mm) Balenie Produktové

(mm?) H L1 h (ks) cislo
PU-620/6 6 200 6,5 16 17 5,6 2 1 9.0902840
PU-1017/6* 10 170 6.5 16 17 56 2 1 9.0902850
PU-1020/6 10 200 6,5 16 17 5,6 2 1 9.0902860
PU-16/20/8 16 200 8,5 19 19 10 3 1 9.0902870
PU-2520/8 25 200 8,5 20 20 10 3,5 1 9.0902880
PU-3520/8 25 200 8,5 20 20 10 4 1 9.0902890
PU-5020/8 50 200 8,5 28 28 14 45 1 9.0902900
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