ZMRSTOVACIA TECHNIKA
P B F - tenkostenna zmrstovacia buZirka

Temp.
+1(£5 C Rat|o Re(overy ZERO
55 C 105°C alogen

Vlastnosti a pouzitie: PBF je flexibilna, teplom zmrstujlca sa polyolefinova
buzirka. Ma vynikajuce izola¢né vlastnosti. Je vhodna na izolovanie vodi¢ov
a kablov, odlahéenie tahu, spevnenie vodi¢ov a konektorov a je velmi pou-
Zivana pre prechod koncovka-vodi¢. Na poZiadanie aj v bezhalogénnom pre-
vedeni. Specidlne rozmery a farby su k dispozicii na poziadanie. Prevedenie
8/2 sa nevyraba v zeleno-Zltej farbe.

Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximalna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

Pred zmrstenim Po zmrsteni
(mm) (mm) Balenie Cislo
Vnatorny @ Hrabka steny Vnitorny @  Hrdbka steny (m) produktu
(mm) (mm) (mm) (mm)
3/64” 1,2/0,6 1,2 0,20 0,6 0,40 1/200 2.51364xx
1/16” 1,6/0,8 1,6 0,20 0,8 0,40 1/200 2.51116xx
3/32” 2,4/1,2 2,4 0,25 1,2 0,50 1/150 2.51332xx
1/8” 3,2/1,6 3,2 0,25 1,6 0,50 1/150 2.51180xx
3/116” 4,8/2,4 4,8 0,25 24 0,50 1/150 2.51316xx
1/4” 6,4/3,2 6,4 0,30 3,2 0,60 1/150 2.51140xx
- 8/2 8,0 0,30 2,0 0,60 1/ - 2.51820xx
3/8” 9,5/4,8 9,5 0,30 4,8 0,60 1/75 2.51380xx
1/2” 12,716,4 12,7 0,30 6,4 0,60 1/50 2.51120xx
3/4” 19,0/9,5 19,0 0,40 9,5 0,80 1/30 2.51340xx
1” 25,4/12,7 25,4 0,45 12,7 0,90 1/30 2.51100xx
11/2” 38,1/19,0 38,1 0,50 19,0 1,00 1/30 2.51112xx
2” 50,8/25,4 50,8 0,55 25,4 1,10 1/30 2.51200xx
3” 76,2/38,1 76,2 0,60 38,1 1,20 1/20 2.51300xx
4” 101,6/50,8 101,6 0,65 50,8 1,30 1/20 2.51400xx

Namiesto xx v Cisle produktu doplnite dvojcislie oznacujlce farbu:

00 - cierna

10 - hneda

20 - Cervena
40 - zIta

50 - zelena

54 - zeleno-zIta
60 - modra

90 - biela

99 - transp.
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Property Values Test Methods

Physical  Working temperature -55°C to +105°C -
Longitudinal change + 10% -
Tensile strength > 10 ,4 MPa

Unaged ASTM D 2671

Elongation at break > 200%

Electrical Dielectric strength > 15 kV/mm IEC 243
Volume resistivity = 10 Q.cm IEC 93

° ©,
MO B A CH <O euroB.A.CH s.r.o0., Osc¢adnica 72, 023 01 Oscadnica, SLOVENSKO
- - S tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk




