
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

14

TYP
Pre prierez
kábla CYKY

(mm2)

Typ
spojky

Číslo
produktu TYP

Pre prierez
kábla CYKY

(mm2)

Typ
spojky

Číslo
produktu

ZID3-M 1,5-2,5 - 2.6630000 ZID4-KL/240 240 4x KL 240 2.6655240
ZID3-M0 4-10 - 2.6630100 ZID5-KL/1,5-2,5 1,5-2,5 5x KL 2,5 2.6655242
ZID3-MI 16-35 - 2.6630200 ZID5-KL/4-6 4-6 5x KL 6 2.6655243
ZID3-MII 50-95 - 2.6630300 ZID5-KL/10 10 5x KL 10 2.6655244
ZID3-MIII 120-240 - 2.6630400 ZID5-KL/16 16 5x KL 16 2.6655245
ZID4-M 1,5-2,5 - 2.6640000 ZID5-KL/25 25 5x KL 25 2.6655246
ZID4-M0 4-10 - 2.6640100 ZID5-KL/35 35 5x KL 35 2.6655247
ZID4-MI 16-35 - 2.6640200 ZID5-KL/50 50 5x KL 50 2.6655248
ZID4-MII 50-95 - 2.6640300 ZID4-LA/16 16 4x LA 16 2.6655250
ZID4-MIII 120-240 - 2.6640400 ZID4-LA/25 25 4x LA 25 2.6655260
ZID5-M 1,5-2,5 - 2.6650000 ZID4-LA/35 35 4x LA 35 2.6655270
ZID5-M0 4-10 - 2.6650100 ZID4-LA/50 50 4x LA 50 2.6655280
ZID5-MI 16-35 - 2.6650200 ZID4-LA/70 70 4x LA 70 2.6655290
ZID5-MII 50-95 - 2.6650300 ZID4-LA/95 95 4x LA 95 2.6655300
ZID4-CS/1,5-2,5 1,5-2,5 4x Crimp-Seal 2 2.6655100 ZID4-LA/120 120 4x LA 120 2.6655310
ZID4-CS/4-6 4-6 4x Crimp-Seal 3 2.6655110 ZID4-LA/150 150 4x LA 150 2.6655320
ZID3-KL/1,5-2,5 1,5-2,5 3x KL 2,5 2.6655112 ZID4-LA/185 185 4x LA 185 2.6655330
ZID4-KL/1,5-2,5 1,5-2,5 4x KL 2,5 2.6655120 ZID4-LA/240 240 4x LA 240 2.6655340
ZID4-KL/4-6 4-6 4x KL 6 2.6655130 ZID4-S/6-25 6-25 4x625SV-T-V-K 2.6660010
ZID4-KL/10 10 4x KL 10 2.6655140 ZID5-S/6-25 6-25 5x625SV-T-V-K 2.6660018
ZID4-KL/16 16 4x KL 16 2.6655150 ZID4-S/16-50 16-50 4x1650SV-T-V-K 2.6660012
ZID4-KL/25 25 4x KL 25 2.6655160 ZID4-S/25-95 25-95 4x2595SV-T-V-K 2.6660014
ZID4-KL/35 35 4x KL 35 2.6655170 ZID4-S/120-240 120-240 4x120240SV-T-V-K 2.6660016
ZID4-KL/50 50 4x KL 50 2.6655180 ZID4-AES16 16 4x KLAN 16 2.6640700
ZID4-KL/70 70 4x KL 70 2.6655190 ZID4-AES25 25 4x KLAN 25 2.6640710
ZID4-KL/95 95 4x KL 95 2.6655200 ZID4-AES35 35 4x KLAN 35 2.6640720
ZID4-KL/120 120 4x KL 120 2.6655210 ZID4-AES50 50 4x KLAN 50 2.6640730
ZID4-KL/150 150 4x KL 150 2.6655220 ZID4-AES70 70 4x KLAN 70 2.6640740
ZID4-KL/185 185 4x KL 185 2.6655230 ZID4-AES95 95 4x KLAN 95 2.6640750

Vlastnosti bužírky nájdete pri type CFM.

Vlastnosti a použitie: sady strednestenných, bezhalogénových, polyole-
fínových, teplom zmršťiteľných bužíriek s lepidlom určené na spájanie káb-
lov CYKY, AYKY a vzdušného vedenia. Ponúkajú dobré elektrické izolačné 
vlastnosti, vysokú odolnosť voči nárazu, oteru a UV žiareniu. Vysoký pomer 
zmršťenia umožňuje použitie na nepravidelné tvary. Sú vhodné pre rôzne 
nízkonapäťové (do 1kV) elektrické zariadenia a káblové pripojenia v mokrom 
prostredí požadujúce bezhalogénové prevedenie. Štandardná farba: čierna. 
Odolné voči UV žiareniu.
Zloženie sady: vonkajšia bužírka, vnútorné bužírky (podľa počtu žíl), káb-
lové spojky (podľa typu). 
Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna tep-
lota 35°C) a v uzavretom priestore.

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA
ZID - sady zmršťovacích bužíriek


