Rucné odizolovacie naradie
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No. S 4-28

Prierez Priemer Hmotnost’ Cislo
(mm?) (mm) () produktu

AM1/No.S4-28 4-28 145 0,072 6.024407

Bezpecnost vd'aka vysuvnej epeli s hacikom - Cepel' moZe byt zaistena v oboch polohéch. Presné, rychle a bezpe¢né odblankovanie vetkych beznych druhov kablov s
kruhovym priemerom v rozsahu 4 - 28mm. PoSkodenie vnutornych vodicov nie je mozné vdaka moznosti nastavit hibku rezu noza.
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“No. S 4-28 Mult

Prierez Priemer Hmotnost’ Cislo
(mm?) (mm) (kg) produktu

AM1/No.S4-28Multi 05-6 4-28 145 0,061 6.0244080

Verzia Multi ma pridana funkciu odizolovania, ktora je integrovava v kryte - odizolovanie plnych a lankovych vodi¢ov o priemere 0,5-6 mm?.

Prierez Priemer Hmotnost’ Cislo
(mm?) (mm) (kg) produktu

AM1/No.S4-28Voltage - 4-28 145 0,065 6.0244090

Verzia Voltage ma LED displej pre bezkontaktnu, optickd detekciu striedavého napétia v rozsahu 50-600V. Test zapnutého zariadenia pomocou pohotovostného displeja.

[ 223

W B A CH 9 euroB.A.CH s.r.o., Osc¢adnica 72, 023 01 Oscadnica, SLOVENSKO
- - S tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk




